Asennusohje - Suomi

1 Yleista tietoa
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@/YJ Hyva asiakas,

Olemme iloisia, etta valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyva ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamista! Tama auttaa
valttdmaan ongelmia ja saastaa aikaa.

Suosituksia:

> Sailyta pystytysta odottava mokkipaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa
maan kanssa, ja saalta suojassa (kosteus, aurinko jne.). Ala pida pakettia [Ammitetyssa tilassa!

» Valitessasi mokille paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alttiiksi darimmaisille saaoloille
(voimakkaalle lumentulolle tai koville tuulille); muuten se tulee kiinnittdd (esim. ankkureilla)
maaperaan.
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(hi_j Takuu

Mokkisi on  valmistettu  korkealuokkaisesta  kuusesta ja  toimitetaan luonnollisessa
(kasitteleméattdmassd) muodossa. Mikéli perusteellisesta tarkastuksestamme huolimatta sinulla on
tuotteesta huomautettavaa, ole hyva ja toimita taytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjalle.

HUOM! Muista sdilyttada mokkipaketin mukana tulevat asiakirjat! Valvontailmoituksessa on
tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten kasittely edellyttda, ettd mokin
valvontanumero ilmoitetaan myyijalle!

Takuu ei kata seuraavia:

» Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
Puuosat, jotka on jo maalattu (kasitelty kyllastysaineella)
Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivat vaaranna mokin vakautta

Puun rakenteesta johtuvat savyerot, jotka eivat vaikuta puun kestavyyteen
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Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivat mene puun lapi,
eivatka vaikuta talon rakenteeseen
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Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa

» Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jaavalla puolella saattaa olla hdyladmattdmid kohtia, varieroja
tai vajaasarmia

» Valitukset, jotka johtuvat mokin virheellisestd pystytyksestd tai puutteellisen perustuksen
aiheuttamasta vajoamisesta

» Valitukset, jotka johtuvat mokkiin oma-aloitteisesti tehdyistd muutoksista, kuten taitamattomasta
kasittelystd johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden vaantyminen; jaykisteiden liian tiukka
asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seindpuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/vaara materiaali uuteen.
Muita mahdollisia vaatimuksia ei huomioidal
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Mokin maalaaminen ja huolto

Puu on luonnonmateriaali, joka laajenee ja elda saaolojen mukaan. Pienet ja suuret raot, varisdvyerot
ja -muutokset seka puun rakenteen vaihtelu eivat ole virheitd, vaan ne johtuvat puun laajenemisesta ja
luonnonmateriaalin ominaisuuksista.

Kasittelematon puu (lattiapalkkeja lukuun ottamatta) muuttuu ajan myéta harmahtavaksi, ja saattaa
sinertyd ja homehtua. Tdman vuoksi mokin puuosat tulee valittdmasti suojata kyllastysaineella.

Lattialaudat kannattaa kasitella etukateen varittdmalla puunkyllastysaineella, etenkin lautojen
alapinnat, joihin ei paase kasiksi enaa mokin pystytyksen jalkeen. Se on ainoa keino estaa kosteutta
imeytymasta puuhun.

My@és ovet ja ikkunat tulee kasitella kyllastysaineella niin sisa- kuin ulkopuolelta! Muuten on vaara, etta
ovet ja ikkunat vaantyvat.

Mokin pystytyksen jalkeen se kannattaa kasitella kauttaaltaan sdan vaikutuksilta suojaavalla maalilla,
joka suojaa puuta kosteudelta ja UV-sateilylta.

Maalatessa kayta laadukkaita tyGvalineita ja maaleja, noudata maalausohjetta seka valmistajan
turvallisuus- ja kayttdohjeita. Ald koskaan maalaa suorassa auringonpaisteessa tai sateella. Kysy
asiantuntijalta kasittelemattomalle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan
ohjeita.

Asianmukainen maalaus pidentdd rakennuksen kayttoikdaa huomattavasti. Suosittelemme, etta
tarkastat mokin huolellisesti joka kuuden kuukauden valein.

2 Pystytyksen valmistelu

Tyokalut ja osien valmistelu

Mokin pystyttamisessa tarvitaan seuraavia tyokaluja:

:%: tikkaat

| apulainen vasara

g i : ruuvimeisseli ﬁ saha
vatupassi
veitsi % rullamitta pihdit

pora

NEUVO: Tikkujen valttdmiseksi kayta asianmukaisia suojakasineitd kokoamisen aikana.

Toivotamme menestystda mokin kokoamisessa ja kosolti iloa sen
parissa tulevina vuosina!
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1 Algemene informatie

Vo
Geachte klant,

Wij zijn zeer verheugd dat U beslist heeft in het voordeel van ons tuinhuis!

Lees deze handleiding aandachtig alvorens te starten met de montage van het tuinhuis! U zal zo
problemen voorkomen en geen tijd verliezen.

Aanbevelingen:

» Bewaar het bouwpakket op een droge plaats tot het volledig gebouwd is, maar niet in direct contact met
de grond en beschermd tegen weersomstandigheden (vochtigheid, zonlicht, enz.). Bewaar het pakket niet
in een verwarmde ruimte!

» Wanneer U de locatie kiest voor het tuinhuis, let er dan op dat het enerzijds niet onderhevig is aan
extreme weersomstandigheden (plaatsen met zware sneeuwval of winden); anderzijds bevestigt U het
huis best (bv. met ankers) aan de ondergrond.
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U Garantie

Uw huis is gemaakt van hoogwaardige spar en geleverd in natuurlijke (onbehandelde) vorm. Als, ondanks
onze gedegen inspectie, U toch klachten zou hebben, stuur dan het ingevulde controleblad en de
aankoopfactuur naar de verkoper..

OPGELET: Gelieve de bij Uw bouwpakket gevoegde documentatie te bewaren! Het controleblad bevat
het controlenummer van Uw tuinhuis. We kunnen enkel klachten behandelen indien U het
controlenummer aan Uw verkoper bezorgt!

De garantie dekt niet:

» Eigenaardigheden van hout als natuurlijk materiaal

» Houten reeds geschilderde delen (behandeld met een houtbeschermingsiddel)

» Knoesten in het hout die de stabiliteit van het tuinhuis niet in het gedrang brengen
>

Kleurschakeringen veroorzaakt door verschillen in houtstructuur die de levensduur van het hout niet
beinvioeden.

Y

Houten afwerkingsstukken (veroorzaakt door het drogen) kleine scheuren en openingen die geen invioed
hebben op de structuur van het tuinhuis

» Verwrongen houten afwerkingsstukken, als ze desondanks toch kunnen geinstalleerd worden.

» Dak- en vloerpanelen die op verborgen plaatsen ongeschaafde plekken, kleurverschillen en taning
kunnen vertonen.

» Klachten voortkomend uit een incompetente wijze van installeren van het tuinhuis of het naastgelegen
huis tengevolge van een incompetente fundering.

» Klachten veroorzaakt door het aanbrengen van zelf-geinitieerde wijzigingen, zoals het vervormen van
houten details aan deuren/ramen tengevolge van incompetente behandeling van het hout; aan het
tuinhuis, het te vast bevestigen van stormankers, deurlijsten die worden vastgeschroefd aan wand logs,
etz.

De klachten gedekt door garantie zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig/foutief material. Alle
andere vragen worden uitgesloten!
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Tuinhuis, schilderen en onderhoud

Hout is een natuurlijk materiaal, zet uit en past zich aan aan de weersomstandigheden. Grote en kleine
scheuren, kleurverschillen en — veranderingen, net als een veranderende houtstructuur zijn geen fouten, maar
een resultaat van het uitzetten van het hout en van de aard van het hout als natuurlijk material.

Onbehandeld hout (behalve de funderingsbalken) kan grijs worden als het een tijd met rust wordt gelaten, het
kan blauw en schimmelig worden. Om de houten details van Uw tuinhuis te beschermen, moet U ze
onmiddellijk behandelen met een houtbeschermingsmiddel.

We raden aan dat U de vloerdelen met een kleurloze middel impregneerd, vooral de onderkanten, die U niet
meer kan bereiken eens het tuinhuis is geassembleerd. Alleen zo voorkomt U het doordringen van vocht.

We raden absoluut aan om ook de deuren en ramen kleurloos te impregneren, zowel aan de binnen- als aan
de buitenkant! Anders kunnen ze verwrongen geraken.

Nadat het tuinhuis volledig is geassembleerd, bevelen we als finale afwerking het aanbrengen van een
dekkende verf aan die het hout zal beschermen tegen vocht en UV-straling.

Gebruik bij het schilderen kwaliteitsgereedschap en —verven, Volg de bij de verf geleverde veiligheids-
gebruikshandleiding. Schilder nooit een opperviak in felle zon of bij regenweer. Consulteer een specialist
betreffende verven die geschikt zijn voor onbewerkt hout en volg de instructies van de verffabricant.

Het degelijk schilderen van Uw tuinhuis zal de levensduur ervan aanzienlijk verlengen. We raden U aan het
tuinhuis elke zes maanden grondig te inspecteren.

2 Voorbereiding voor montage

Gereedschappen en voorbereiding van de onderdelen

Om het tuinhuis te monteren, zal U volgende gereedschappen nodig hebben:

fﬁ: ladder

waterpas schroevendraaier

zaag
mes % rolmeter : knijptang

Z boormachine

Raadgeving: Om splinters te vermijden, raden we U aan de overeenkomstige beschermende handschoenen
te dragen tijdens het montageproces.
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@/Y Lugupeetud klient,

Meil on hea meel, et olete otsustanud meie aiamaja kasuks!

Palume Teil montaazijuhend vaga hoolikalt 1abi lugeda, enne kui Te majapaigaldusega alustate!
Nii valdite probleeme ja asjatut ajakulu.

Nouanded:

» Sailitage majapakki kuni 16pliku kokkumonteerimiseni kuivas ja mitte otseses kokkupuutes
maapinnaga, kaitstuna ilmastikutingimuste (niiskus, péaike jms) eest. Majapakki mitte hoida
kuumaks koetud ruumis!

» Aiamaja asukoha valikul jalgige seda, et maja ei oleks ekstreemsete ilmastikuolude meelevallas
(tugeva lumesaju vdi tuulega piirkonnad), vastasel korral peaksite maja kinnitama (nt ankrute abil)
aluspinnase kilge.

Al

Garantii

Teie maja on valmistatud kérgekvaliteetsest kuusepuust ja tarnitakse naturaalsel (t66tlemata) kujul.
Kui hoolimata meie p&hjalikust kontrollist peaks kaebusi esinema, esitage kauba miijale taidetud
kontroll-leht ja ostuarve.

TAHELEPANU: Palume kindlasti sailitada maja juurde kuuluv dokumentatsioon! Kontroll-lehelt
leiate maja kontrollnumbri. Kaebustega saab arvestada ainult juhul, kui Te edastate miujale
maja kontrollnumbri!

Garantii alla ei kuulu:

» Puidu kui looduslikust materjalist tingitud eriparad
Detailid, mis on juba varvitud (puidukaitsevahendiga t66deldud)
Detailid, milles esineb terveid oksi, mis ei kahjusta maja stabiilsust

Puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad varvitoonid, mis ei mdjuta puidu eluiga

vV V V V

Detailid, milles on (kuivamisest tingitud) vaikesed praod/Idhed, mis ei ole labivad ning ei mdjuta
maja konstruktsiooni

Y

Keerdunud puitdetailid, juhul kui neid saab siiski paigaldada

Y

Katuse- ja p6randalauad, mille mittendhtavatel pindadel v8ib esineda hodveldamata pinda,
varvierinevusi ja poomkantsust

» Kaebused, mille on p6hjustanud maja asjatundmatu paigaldus vdi maja vajumine asjatundmatult
valmistatud vundamendi t6ttu

» Kaebused, mis on pdhjustatud omaalgatuslikest muudatustest maja juures, nagu nt puitdetailide ja
uste/akende koveraks tdmbumine asjatundmatu puidu to6tlemise tdttu; tormiliistude liiga jaik
kinnitamine, ukseraamide kruvimine seinadetailide kilge jms.

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirdub puuduval/vigase materjali
valjavahetamisega. Kdik muud ndudmised on valistatud!

Tootja jatab endale diguse toote tehnilisteks muudatusteks.



Aiamaja varvimine ja hooldus

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb séltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja vaikesed
praod, varvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu
kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapara.

Too6tlemata puit (va vundamendiprussid) muutub seistes mdne aja péarast hallikaks, vdib témbuda
siniseks ja minna hallitama. Et kaitsta oma aiamaja puitdetaile, peate Te need koheselt
puidukaitsevahendiga téétlema.

Soovitame katta pérandalauad eelnevalt varvitu puiduimmutusvahendiga, eriti laudade alumised
kiljed, millele parast maja kokkumonteerimist enam ligi ei paése. Ainult sel juhul saab takistada
niiskuse sisseimbumist.

Soovitame kindlasti t66delda puiduimmutusvahendiga ka uksi ja aknaid. Oluline on uksi-aknaid
to0delda kindlasti nii seest- kui ka véljastpoolt! Vastasel korral v8ivad nad kdveraks tdmbuda.

Péarast maja montaazi soovitame I6plikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks varvi, mis
kaitseb puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.

Varvimisel kasutage korgekvaliteedilisi tooriistu ja varve, jargige varvide kasutusjuhendit, tootja
ohutus- ja kasutamisjuhiseid. Arge kunagi varvige terava paikese kdes ega vihmase ilmaga. Laske
end erialaspetsialistil ndustada to6tlemata okaspuu jaoks mdeldud varvide osas ja jargige varvitootja
juhiseid.

Reegliparane maja varvimine pikendab oluliselt Teie aiamaja eluiga. Kord poole aasta jarel soovitame
Teil maja hoolikalt tle vaadata.

2 Ettevalmistus montaaziks

Toovahendid ja detailide ettevalmistus

Aiamaja montaaziks on Teil vaja jargmisi to0riistu:

redel haamer

montaaziabiline
vesilood kruvikeeraja saag
nuga ﬁ‘% mé6dulint 2

. puur

tangid

NOUANNE: Véltimaks vdimalikke pinde, soovitame kanda monteerimise ajal vastavaid kaitsekindaid.



SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACION

Pos Height Width Length Amount Description-Bezeichnung-Description-Descrizione-Descripcion Information
No. Hoéhe Breite Linge Menge

Hauteur Largeur Langueur | Quantité

Altura Anchura Longitud | Cantidad

[mm] [mm] [mm] [pc]

018 120 120 2100 6 Post-Pfosten-Poteau-Punto-Poste
019 120 120 2089 6 Top frame-Sattelbalken-Poutre-Trave-Marco superior
020 90 090 602 6 Diagonal-Kopfband-Diagonal-Diagonal-Diagonal
021 90 090 602 6 Diagonal-Kopfband-Diagonal-Diagonal-Diagonal
022 140 121 250 1 Connection part-Verbindungselement-Raccord-Collegamento-Bloque superior
023 140 070 2532 6 Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto-Cabrio
024 120 044 1501 6 Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto-Cabrio
025 120 044 1503 6 Rafter-Dachsparren-Chevron-Trave del tetto-Cabrio
026 19 114 2412 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
027 19 114 2293 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
028 19 114 2173 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
029 19 114 2054 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
030 19 114 1935 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
031 19 114 1815 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
032 19 114 1696 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
033 19 114 1577 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
034 19 114 1458 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
035 19 114 1338 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
036 19 114 1219 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
037 19 114 1100 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
038 19 114 980 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
039 19 114 861 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
040 19 114 742 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
041 19 114 622 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
042 19 114 503 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
043 19 114 384 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
044 19 114 264 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
045 19 114 145 6 Roof board-Dachbrett-Planche du toit-Tavola tetto-Tabla de tejado
046 120 019 2440 6 Eave edging-Stirnbrett-Latte de bordure-Schermo frontone-Tabla de borde de alero
047 90 090 1808 10 Railing-Geldnder-Barre terrasse-Barra terrazza-Barandilla




SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICACION

Pos Height Width Length Amount Description-Bezeichnung-Description-Descrizione-Descripcion Information
No. Hoéhe Breite Linge Menge

Hauteur Largeur Langueur | Quantité

Altura Anchura Longitud | Cantidad

[mm] [mm] [mm] [pc]

048 70 070 660 10 Railing-Geldnder-Barre terrasse-Barra terrazza-Barandilla
049 70 070 947 10 Railing-Geldnder-Barre terrasse-Barra terrazza-Barandilla
050 285 240 6 Dowel-Diibel-Tassello-Cheville-Palo redondo
F1 28x160 24 Hexagon head screw-Sechskantschraube-Vis-Vite-Tornillo (cabeza hexagéno) For-Fiir-Pour-Per-Para Pos. 023-024
F2 Z8x120 24 Hexagon head screw-Sechskantschraube-Vis-Vite-Tornillo (cabeza hexagéno) For-Fir-Pour-Per-Para Pos. 020-021
F3 28x80 6 Hexagon head screw-Sechskantschraube-Vis-Vite-Tornillo (cabeza hexagéno) For-Fiir-Pour-Per-Para Pos. F6
F4 Z8x50 36 Hexagon head screw-Sechskantschraube-Vis-Vite-Tornillo (cabeza hexagéno) For-Fir-Pour-Per-Para Pos. F7
F5 28x20 48 Washer-Dichtscheibe-Rondelle-Rondella-Arandela For-Fiir-Pour-Per-Para Pos. F1-F2
F6 120x120x60 6 U-shoe-Stiitzenschuh-Equerre-Bracci supporto trave-Detalle de forma U For-Fiir-Pour-Per-Para Pos. 018
F7 20x20x40 20 L-iron-Winkel-Equerre-Angolo-Angulo For-Flr-Pour-Per-Para Pos. 047-049
F8 6x120 12 Screw-Schraube-Vis-Vite-Tornillo For-Fir-Pour-Per-Para Pos. 001-003; 019
F9 4.5x70 24 Screw-Schraube-Vis-Vite-Tornillo For-Flr-Pour-Per-Para Pos. 024-025
F10 4.5x50 24 Screw-Schraube-Vis-Vite-Tornillo For-Fiir-Pour-Per-Para Pos. 046
F11 3.5x35 90 Screw-Schraube-Vis-Vite-Tornillo For-Flr-Pour-Per-Para Pos. F7; F14
F12 2.5x50 700 Nail-Nagel-Clou-Chiodo-Clavo For-Fiir-Pour-Per-Para Pos. 026-045
F14 6-side 1 Roof cap-Dachkappe-Finition métallique-Finitura di tetto-Cabalette de tejado
F15 220 24 Hole plug-Abdeckkappe-Cache-vis-Tappi in legno-Embellecedor
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7 Floor board (decking)
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