Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION pes| Profile | Length
PALL-3030 (mm) (mm)
001 =F — 5 1] &6xST | 3000
002 O o 1 39 | &hxite | 3000
003 = = as 2 | 44xST | 3000
004 = = . 1| 6exST | 1943
005 O = 10| bhxith | 1943
006 O 23| &hx1e | 523
007 — 23| bhxtih | 410
008 CH = 1 shxte | 2038
009 C o 0 2| bbxiih | 3000
010 — "7 —f 1| Lhxth | 1943
0 = ' 1| khxth | 2038
012 B ' 1| bhxite | 3000
013 1 LLx11h 1245
014 . ) 1 LLx5T 1245
Foundation- Fundament- Fendation- Fendaziene- Vigas de cimentacion
ARk . 1 80x60 2266
Foundation- Fundament- Fendation- Fandaziane- Vigas de cimentacion
AR3 . 2 80x60 1890
Feundation- Fundament- Fendation- Fendazione- Vigas de cimentacion
ARZ [ ] 1 60x80 2130
Foundation- Fundament- Fendation- Fendaziane- Vigas de cimentacion
AR1 | ] b 60x80 2670
Feundation- Fundament- Fandation- Fandaziane- Vigas de cimentacion
ARS [ ] 2 60x80 1273
Detail- Detail- Detail- Bettaglio- Detalle
Bet1 = 1 T0x70 150
Eave edqing- Bachrandbrett- Madrier en bordure du toit- Tavola bordo tette- Tabla de valadizo
Eat1 b 95x19 3220
Post- Pfasten- Poteau- Mantante- Poste
Pst? E ] 1 90x90 2024
Post- Pfosten- Poteau- Montante- Poste
Pst] = ] 1 90x90 2024
Rafter- Sparre- Chevron- Trave- (abrie
RoR3 T ) L L4x95 2350
Rafter- Sparre- Chevron- Trave- (abris
RoR? Y // L L4x95 1258
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile [ Length
PALL-3030 (mm) (mm)
Rafter- Sparre- Chevron- Trave- Cabric
RoR1 P | L 4495 1258
Slat- Leiste- Baguette- Listells- Liston
SlaT 1 19x45 1347
U-profile board- U-Profilleiste- Baguette profilée en U- Listells profile ad U- Liston de perfil U
UP1 1 A 70x98 900
U-profile board- U-Profilleiste- Baguette profilée en U- Listells profils ad U- Liston de perfil U
UP3 | — A T0x98 862
U-profile board- U-Profilleiste- Baguette profilée en U- Listells profils ad U- Liston de perfil U
UP2 ] L T0x98 862
FB-1 E{er?gib%aoz%goussbodenbreﬁ— Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de S—m== | » 89510 2705
2EBY-1 Floor board- Eusggodenbreﬁ— Madrier du plancher - Tavola pavimenfo- Tabla de === | 1 89519 2705
suels 2 - 90°/L5
2EB7-2 Floor board- EussEodenbreH— Madrier du plancher - Tavola pavimenfo- Tabla de el 8910 216
suelo 2 - 90°/45
IFB-3 Floor board- Eussgodenbreﬁ— Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de S | 1 8919 2577
suelo 2 - 90°/45
PB4 Floor board- EussEodenbreH— Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de S | 8919 74,38
suelo 2 - 90°/45
kRIS E{er?g goaidg—oijiégodenbreﬁ— Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de == | 89519 2319
FBI6 Floor board- EussEodenbreH— Madrier du plancher - Tavola pavimenfo- Tabla de S | 4 8919 2260
suels 2 - 90°/L45
2FB)-T Floor board- EussEodenbreH— Madrier du plancher - Tavola pavimenfo- Tabla de S | 1 89519 1T
suelo 2 - 90°/L5
2EB)-8 Floor board- Eusggodenbreﬁ— Madrier du plancher - Tavola pavimenfo- Tabla de === | 1 89510 2087
suels 2 - 90°/L5
2FB7-9 Floor board- EussEodenbreH— Madrier du plancher - Tavola pavimenfo- Tabla de S | 8910 193
suelo 2 - 90°/L5
2EB2-10 Floor board- Eusggodenbreﬁ— Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de = | 1 8910 1904
suels 2 - 90°/L5
RBI-1 Roof board- Dachbreff- Madrier du toift- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 3170
Tabla de fejado
RBI-2 Roof board—‘ Bachbrett- Madrier du toif- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 3008
Tabla de fejado
RBI-3 Roof board- Dachbreft- Madrier du toif- Tavola fefto- L8/L8 L 8916 2847
Tabla de fejado
RBI1-L Roof board—\ Bachbrett- Madrier du toif- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 2684
Tabla de fejado
RBI-S Roof board- Bachbrett- Madrier du toit- Tavola fetto- L8/L8 L 8916 2573
Tabla de fejado
RBI-6 Roof board—\ Bachbrett- Madrier du toif- Tavola tetfo- L8/L8 L 8916 2361
Tabla de fejado
RB1-T Roof board—‘ Dachbrett- Madrier du toif- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 2200
Tabla de fejado
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE -ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile Length
PALL-3030 (mm) (mm)
RB1-8 Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola fetto- L8/L8 L 89x16 2035
Tabla de fejado
RB1-0 Roof board- Dachbreff- Madrier du toif- Tavola fetto- 48/L8 L 8916 1876
Tabla de fejado
RBI1-10 Roof board—\ Dachbrett- Madrier du toif- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 1L
Tabla de fejado
RB1-11 Roof board—‘ Bachbretf- Madrier du foit- Tavola feffo- L8/L8 L 89x16 1557
Tabla de fejado
RBI-1? Roof board—\ Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- L8/4L8 L 8916 1390
Tabla de fejado
RBI-13 Roof board—\ Dachbrett- Madrier du toif- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 1279
Tabla de fejado
RBI-14 Roof board—‘ Bachbrett- Madrier du toif- Tavola tetfo- L8/L8 L 8916 1067
Tabla de fejado
RBI-15 Roof board—\ Dachbrett- Madrier du toit- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 906
Tabla de fejado
RBI-T6 Roof board—‘ Bachbrett- Madrier du toif- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 143
Tabla de fejado
RBI1-17 Roof boardf Dachbreft- Madrier du toit- Tavola tetto- L8/L8 L 89x 16 5g)
Tabla de tejado
RB1-18 Roof board- Dachbrett- Madrier du toit- Tavola feffo- L8/4L8 L 8916 120
Tabla de fejado
RB1-19 Roof board- Dachbrett- Madrier du foif- Tavola fefto- 48/4L8 L 8916 208
Tabla de fejado
RB1-20 Roof board—\ Bachbrett- Madrier du toif- Tavola tetto- L8/L8 L 8916 97
Tabla de fejado
FIB2-1 | Floor beading- Fussbodenleiste- Baquette du plancher- Listells pavimento- Liston de suelo @ 5 19x19 2112
QTI8-1] Seal- Gummidichtung- Joinf d'isolation- Guarnizone- Burlefe 3 5000
Storm = =
STB-1 brace- Sturmleiste- Profection confre le vent- Anfivento- Profector confra tormentas : 2ox43 2200
Roof element- Dachelement- Panneau de foif- Elemento di feffo-
Rel-1 ‘ 1 157
Elemenfo tejado
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile [ Length
PALL-3030 (mm) (mm)
Fim -Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kit de :
fijacion
APOYP | Bolt ~Schloss-sch Boulon- B 8x80mm PUPO [—
8x807n olt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M8x80mm
QuLs| Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serratura a cilindro- Bombin- 30.35 /ﬂ"“‘%’ 1
30x35 ylinder- Zylinder rrur rfai : =2 ]‘
0’
KQALF"%{ Door fittings- Turbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- QLIUKAPaI "‘ER\E" 1
QI21 | Hook- Haken- Crochet- Ganzio- Pestillo QHATS0Zn M 2
%5% Keeper- Schliessblech- Tole- Lamiera- Aldaba de candado- 120/7n 1
E:‘AAOW% Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clave- 14x40mm — | 30
ONEL= | Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 2.5x50mn — | 550
CMAXL Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 4x120mm —_— |
%% Nut- Schraubenmutter- Ecrou- Dado- Tuerca- M8mm { > | 10
N~ 7
Roof cap- Dachkappe- Finition metallique- Finifura di tefto- Caballete de tejado-
QKOL 1
QKOL
QKRP
P2 5 | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 2.5x16mm e
x16k/Zn
Qéifﬁ% Strew- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 2.5x16mm Zn L
UERFE3 ] Serew- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 35x40mn o | 18
QEBEP | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3«i6mm - 4
BQXKZROF;; Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornilla- 3x20mm b | G
QEREE: ] Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4 5x50mm s | 50
QRED: ] Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x70mm b |,
QKRPP | ¢
£4907n | SCrew- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 5x90mm P | 6()
O35 | washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 8x20mn 10
Window fittings- Fenstergriff- Poigne de la fenetre- Maniglia finestra- Manilla
QLIA b
(ventana)
QFK2 | Window stop- Fensterfeststelle- Crémaillere- Fissative finestra- Fijador de # L
_
LOZn | ventana- QFK240Zn
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile Length
PALL-3030 (mm) (mm)
Boor - Tur - Porfe - Porta-Puerta 1244x1936 1
R I/H
i B M
] i M4 Lx186Tmm
TULL SN IS | |
-110P
{ %L:: b
H 1]
Window - Fenster - Fenefre - Finestra-Ventana 1003x1336 ?
TALL ] e e e
137p 903x1236mm
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Installation manual - English

1 General information

2
8
@/YJ Dear client,

We are glad that you have decided in favour of our garden house!

Please read the assembly manual carefully before proceeding with the house installation! You
will thus avoid problems and will not waste time.

Recommendations:

» Keep the house package until its complete assembly in a dry place, but not in direct contact with
the ground, protected from weather conditions (moisture, the sun, etc.). Do not keep the house
package in a heated room!

» When selecting the garden house location, make sure that the house will not be subjected to
extreme weather conditions (areas of strong snowfall or winds); otherwise you should attach the
house (for instance, with anchors) to the subsoil.

ml

‘_"j Warranty

Your house is made from high quality fir and delivered in the natural (unprocessed) form. If, despite
our thorough inspection, you should have complaints, please submit the filled out control sheet and
purchase invoice to the product seller.

ATTENTION: Please be sure to keep the documentation accompanying the house package! The
control sheet includes the control number of the house. We can only review complaints if you
submit the control number of the house to the seller!

The warranty does not cover:

» Peculiarities of wood as a natural material
Wooden details already painted (processed with a wood preservative)
Wooden details containing whole branches that do not endanger the stability of the house

Colour tone variations caused by wood structure differences that do not influence wood lifetime

YV V V V

Wooden details containing (caused by drying) small cracks/gaps that do not pass through and do
not influence the structure of the house

Y

Twisted wooden details if they can nevertheless be installed

» Roof and floor boards that may have on their concealed surfaces some non-planed areas, colour
differences and waning

» Complaints resulting from an incompetent manner of the installation of the house or the house
subsiding due to an incompetently made foundation

» Complaints caused by introducing self-initiative changes to the house, such as the deformation of
wooden details and doors/windows due to an incompetent manner of wood processing; the
attachment of storm braces too rigidly, doorframes being screwed onto wall logs, etc.

The complaints covered by the warranty are satisfied to the extent of replacing the
deficient/faulty material. All other demands will be excluded!



Installation manual - English

Garden house painting and maintenance

Wood is a natural material, growing and adapting depending on weather conditions. Large and small
cracks, colour tone differences and changes, as well as a changing structure of wood are not errors,
but a result of wood growing and a peculiarity of wood as a natural material.

Unprocessed wood (except for foundation joists) becomes greyish after having been left untouched for
a while, and can be turn blue and become mouldy. To protect the wooden details of your garden
house, you must immediately process them with a wood preservative.

We recommend that you cover the floor boards in advance with a colourless wood impregnation
agent, especially the bottom sides of the boards, to which you will no longer have access when the
house is assembled. Only this will prevent moisture penetration.

We definitely recommend that you also process the doors and windows with a wood impregnation
agent, and do that namely both inside and outside! Otherwise the doors and windows can become
twisted.

After the house assembly is completed, we recommend for the conclusive finishing a weather
protection paint that will protect wood from moisture and UV radiation.

When painting, use high quality tools and paints, follow the paint application manual and
manufacturer’'s safety and usage instructions. Never paint a surface in strong sunlight or rainy
weather. Consult a specialist regarding paints suitable for unprocessed softwood and follow the paint
manufacturer’s instructions.

Having been properly painted, your garden house’s lifetime will increase substantially. We recommend
that you inspect the house thoroughly once every six months.

2 Preparation for assembly

Tools and preparation of components

To assemble the garden house, you will need the following tools:

% ﬁi

| assembly aid ladder hammer
::; f f@
water-level screwdriver saw
f knife l%;l@ . % .
measuring tape pliers
N
. drill

ADVICE: To avoid splinters, we recommend that you wear the corresponding protective gloves during
the assembly process.
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Preparation of components:

Sort the components based on
the wall plans (see Technical
specifications) and place them
at the four sides of the house in
the installation sequence.

ATTENTION: Never place the
components directly on grass or
a muddy surface because it will
be very difficult or even
impossible to clean them up
later!

Foundation

A good foundation is the most important aspect guaranteeing the duration and safety of your house.
Only a completely level and bearing foundation will ensure problem-free installation of the house, its
stability and especially the matching of the doors. With a good foundation, your house will stand for
many years more.

Prepare the foundation so that its upper edge extends from the ground to a height of at least 5 cm. At
the same time make sure that there are sufficient air apertures under the house floor for ventilation.

We recommend the following foundation options:
e  Strip or spot foundation

¢ Foundation from concrete or pavement slabs
e Cast concrete bed

Prepare the foundation so that the foundation joists are propped up on every side with intervals not
exceeding 50-60 cm.

Consult an expert in this field or have the foundation prepared by specialists.

3 Garden house assembly

ATTENTION:
» The house package also includes 2-3 marked hitting blocks (wall profile approximately 20-30 cm
long).

All of the details listed above ARE NOT mentioned in the specification list.

» The drawings have the details marked with three-digit position numbers. The exact positions of

those details that have the third digit “x” can be found in the specification list.
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Base frame (Foundation joists)
The base frame of the house must be completely flat and level to ensure that the installation proceeds
without problems.

ATTENTION: different house can have different foundation placements — see the appended
base frame drawing (in Technical specifications)!

Place the impregnated foundation joists on the prepared foundation in accordance with the drawing at
equal intervals. Make sure that the joists are level and prior to screwing them together.

ADVICE: It is recommended to place between the foundation joists and foundation a damp-proof
course that will protect the house from moisture and decay.

ADVICE: To ensure protection from wind and storm, it is recommended to attach the foundation joists
to the foundation (for this, you can use for instance metal angles, anchors, etc.). The corresponding
materials are not included in the supplied Kit!

Installation of foundation joists:

Pos.13x
2 5x50 1,4x40
Pos.06x
5 mm
Pos.ARX A5 ST Pos.ARx
A
4x120

Floor

Install the floor right after foundation
bearers have been placed into
position and screwed together.
Cover the floor for the assembling
time thus avoiding unnecessary
smudging on the floor.

~27rm

Start assembling the floor as shown
on the drawing moving in both
directions. If necessary, cut the last
boards of the sides to suitable [~27mm
width.

When placing floor boards, please
note that the boundary line of floor
boards must be all around the floor
27 mm inside from external edge of
foundation bearers. It will guarantee
that the first layer of wall logs will fit
on the base frame.

~27mmn
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Floor boards should be fixed to every foundation bearer with nails 2,5x50 mm. For nicer finish we
suggest to nail the boards from top part of the tongue so the head of the nail will be covered with
groove of next board.

The final operation is the fitting of the floor beadings to cover the spaces between the floor boards and
walls. If necessary, cut the floor beadings to the suitable length.

ATTENTION: Depending on the climate at the house location, the floor boards can either swell or
diminish. If the floor boards are very dry while the climate is damp, they will easily absorb moisture. In
this case, the floor boards should not be attached very densely to avoid likely bulging. Leave some
space (1-2 mm) between the floor boards to allow for swelling. But if your climate is warm and dry, you
can install the boards densely because they will become drier and spaces may appear between them.

Walls

When installing the walls, it is important to remember that:

» The logs are always assembled with their tongue upwards!

» If necessary, use the hitting block and hammer! Never directly hit the tongue with the hammer!
Install the walls in accordance with the appended wall plans (see Technical specifications).

First of all place half logs of front and back wall at the The first layer of logs:
correct location and attach them with screws to the . .
foundation joists. Then install the side wall logs. Make sure

that the first layer of logs extends a bit over the foundation /
joists: the logs must extend over the joists by some 3-5 mm. A=B

You will thus protect the house from moisture, allowing the
free flow of rainwater into the ground.

ATTENTION: After the first layer of logs, measure the
diagonal lengths and, if necessary, re-install the logs. Only if A B
the diagonal lengths are completely equal is the base frame
rectangular and you can mutually attach the logs.

/ N\

L

Continue the installation of the walls by strongly forcing the wall logs into one another. If necessary,
use the hitting block and hammer. At the same time, do not forget to begin the installation of the door
and windows. You should definitely begin the door installation after the 5"-6" layer of logs.
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Door and window

Doorframe: Doorframe installation (Only necessary for a double door)):

> |If it is a double door, the \ |
doorframe is  supplied in 4) ‘L
separate parts due to
transportation requirements and = ] M)
you will have to begin by { |~ P P b
assembling it. 1 / i i

> To do this, place together the 4 7 7 7\ 7

parts of the frame and screw 4,570
them onto one another.

o 1
» Make sure that the part of the i
frame with the deeper notch is
installed upwards. The lateral
jamb parts have hinges and are

mirrored. d b [\
a
» It is recommended to install the v _
leaves later. - L
» Ifitis a single door, its frame and T
leaf are supplied already \
assembled.

Door installation:

The doorframe is placed at the
formed aperture and pushed with

4,5X70

force onto the lower log. If it is a
double door, place the leaves on the
hinges now. To open and close the
door, fit the separately packaged lock
and handle.

Window installation:

Continue with the installation of the wall logs until you reach the window height. The wall plans (see
Technical specifications) show how many logs go under the window. Install the window similarly with
the door. Just like the door, push the window frame with the window into the window aperture onto the
lower log, applying force. Make sure that the window is not fitted backwards (topsy-turvy).

ADVICE: Definitely make sure that the windows and doors open in the proper direction. The doors
always open from the inside to the outside. The revolving-tilting windows open to the inside. The
revolving and the slinging windows open to the outside (the window handles are on the inside).

ATTENTION: It is not necessary to fix the doors and windows to the wall logs! If you wish to do this, it
will be sufficient to fix them with a couple of screws in the lower part of the frame because as they dry,
the wall logs will begin subsiding.

You can conduct the final adjustments of the doors and windows only some 2-3 weeks after the house
installation, when the house will have become adapted to weather conditions and its logs settled.
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Roof

Before installing the roof, make sure that the house is completely level. Use the water-level to check
all walls.

ATTENTION: When placing the roof, use a stable ladder. Do not step on the roof as the structure is
suitable to sustain only an even load (snow, wind, etc.), and not a point load!

RoR3  RoR3

RoR2 / . RoR1

RoR3 /

Start placing the roof boards with the longest board from the bottom. Put the groove side downwards
that the bottom side of the board will meet the ends of the rafters. It is recommended to place the roof
boards in turns on the all sides of the roof. 3-5 roof boards in one turn. Fixate the roof boards on the
rafters with 2,5x50 mm nails.

After you have installed the roof boards, cover it with roof covering material (not included in house Kkit).
It is necessary to avoid the bulging of the roof boards due to wetness.
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Storm braces (NB! Not included in some house option kits!)

Attach the storm braces (if included in
the supplied kit) to the inner sides of
the front (2 units) and back (2 units)
walls with the supplied bolts. It is
important for the logs to be drilled
through in advance. Please keep the _— Ca 100mm
distances indicated in the drawing so =ol8 S U—
that no problems occur due to wood Z

swelling or diminishing.

Installation of storm braces:

necessary, shorten the upper ends of
the slats.

s e e e N e e e e 8 e e e e e e s B e

Do not turn the screws tightly so wood
can further swell or diminish.

With the house having settled, you i
7

Ca 130 mm

ADVICE: Make sure that the storm
braces are attached to the apex log
from above and to the middle of the =
first full-length wall log from below. If

should adjust the attachments so the .

il

wall logs can settle. E=ol8 \
Pos.14x

General advice:

Problem: Gaps appear between the wall logs

Cause: Additional details are attached to the house that do not allow wood to
swell/diminish.

Solutions: If the door/window is attached to the wall logs with screws/nails, remove these
screws/nails;
If the storm brace is screwed on too tightly, loosen its attachment;
If (rain water) pipes are installed on the wall, loosen their attachments;

Problem: The doors and windows become stuck.

Cause: The house/foundation has settled.

Solution: Check whether the house is level. Level the foundation joists and walls.

Cause: The doors and windows have swelled due to moisture.

Solution: Adjust the door and window hinges; if necessary, plane the door or window narrower.

We wish you total success with the garden house installation and much
joy with this house for many years to come!




Aufbauanleitung — Deutsch

I. Generelles

/\9
D

>
@/Y Sehr geehrter Kunde,

(

es freut uns, dass Sie sich flir unser Gartenhaus entschieden haben!

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung vollstiandig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau lhres
Blockhauses beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnétigen Zeitverlust.

Tipps:

» Lagern Sie den Bausatz bis zur endgultigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschuitzt
vor Witterungseinflissen (Nasse, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum
aufbewahren!

» Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Blockhaus nicht extremen Witterungsbedingungen
(Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist, gegebenenfalls sollten Sie das Blockhaus zusatzlich mit dem
Fundament verankern.

ml

9 Gewabhrleistung

Ihr Haus besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz
unserer sorgfaltigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhandler den
ausgefullten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor!

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die
Kontrollnummer des Hauses. Es ist moglich die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln,
wenn Sie die Kontrolilnummer lhrem Fachhéndler weitergeben!

Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen:

Holz ist ein Naturprodukt, daher gehéren die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!

Aste die mit dem Holz fest verwachsen sind.

Holzverfarbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.

Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.

Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es lasst sich noch verarbeiten.

V V V V V V V

An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fussbodenbrettern kdnnen die Bretter ungehobelt sein, es
konnen Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.

» Spatere Reklamation durch unsachgemasse Montage, Absacken des Hauses durch unsachgemasse
Fundamente und Griindungen sind ausgeschlossen.

» Eigene Veranderungen am Haus wie z.B. Verzug von Bohlen und Fenstern/Tiren durch fehlenden
Holzanstrich oder Aufbau, die zu starre Befestigung der Sturmleiste, Verschrauben der Tlrrahmen mit den
Blockbohlen usw., sind ausgeschlossen.

Anspriiche auf Gewdhrleistung beschranken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle
weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen!
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Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen,
Farbschattierungen und Veranderungen sowie Verwachsungen haben Ihren Ursprung im Wuchs des Baumes.
Sie sind bei Hélzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als
Eigentimlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Das unbehandelte Holz (ausser Lagerhoélzer) wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verblduen und
verschimmeln. Um ihr Blockhaus zu schitzen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.

Um lhr Gartenhaus optimal zu schitzen, empfehlen wir die Bodenbretter vorgangig mit einer farblosen
Grundierung zu behandeln. Besonders die Unterseite, welche nach der Montage nicht mehr zu erreichen ist.
Nur auf diese Weise wird das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.

Wir empfehlen unbedingt auch Tiren und Fenster mit einer Grundierung zu behandeln. Es ist sehr wichtig
sowohl die Innen- als auch die Aussenseiten der Tiren und Fenster auf einmal zu streichen! Andernfalls
kdnnen sie sich verziehen.

Nach dem Aufbau empfehlen wir IThnen die Aussenhaut (ohne Dach) zu Grundieren, sobald diese trocken ist
sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schitzt.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und
Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen
Wetter. Lassen Sie sich ausfihrlich bei lhrem Fachhandler Gber den Holzschutz fir unbehandelte Nadelhdlzer
beraten.

Durch einen regelmassigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer lhres Gartenhauses.
Wir empfehlen lhnen auch eine halbjahrliche Inspektion des Gartenhauses.

Il. Vorbereitung zur Aufbau

Werkzeuge und Vorbereitung der Details

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes:

Y

824 Montagehelfer % Stehleiter Hammer

E Wasserwaage ¢ Schraubenzieher Sage
Messer I&?Bandmass E Zange

2 Bohrer

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte wahrend der Montage
entsprechende Schutzhandschuhe.
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Vorbereitung der Details:

Sortieren Sie das Material und
legen es an den vier Seiten des
Hauses entsprechend  der
Reihenfolge des Aufbauens
bereit.

WICHTIG: Legen Sie die Holzer
nie direkt auf die Rasenflache
oder in den Schmutz, da sich
die Holzer spater nur schwer
oder gar nicht sdubern lassen!

Fundament

Das Wichtigste fir die Sicherheit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist ein gutes Fundament. Nur ein absolut
waagerechtes und tragfahiges Fundament gewahrleistet eine einwandfreie Montage der Blockbohlen, Stabilitat
und vor allem Passgenauigkeit der Turen. Mit einem guten Fundament halt Ihr Blockhaus viele Jahre langer.

Fertigen Sie das Fundament so, dass die Oberkante mindestens 5 cm Uber die Bodenflache hinausragt, damit
Ihr Haus besser vor Feuchtigkeit geschitzt ist. Bitte beachten Sie dabei auch, dass das Hauses spater
ausreichend unterlUftet wird.

Wir machen folgende Fundamentvorschlage:

e Streifen- oder Punktfundament

e Beton- bzw. Gehwegplattenfundament

e geschuttetes Betonfundament

Bereiten Sie das Fundament so vor, dass die Lagerhdlzer Gberall im Abstand von max. 50-60 cm gestitzt sind.

Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten bzw. lassen Sie das Fundament von einem Fachmann
erstellen.

1. Aufbau

WICHTIG: Fir das Haus gibt es zwei Aufbauvariante (Ver. A oder Ver. B). Deshalb gibt es im Hauspaket 13
zusatzliche Bohlen, die beim Aufbau ubrig bleiben.

WICHTIG:

» Im Paket sind auch 2-3 gekennzeichnete Schlaghdlzer zur Montagehilfe (ca. 20-30 cm langes Bohlenprofil).

Alle obengenannten Teile sind NICHT in der Stlckliste aufgelistet.

» Auf den Abbildungen sind die Teile mit dreistelligen Positionen bezeichnet. Die genauen Positionen dieser
Teile, deren 3. Stelle auf der Abbildung mit ,x* bezeichnet sind, finden Sie in der Stickliste.
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Lagerholzer
Die Lagerhoélzer missen absolut in der Waage und plan liegen, um eine einwandfreie Montage zu
gewahrleisten.

ACHTUNG: Der Fundamentplan kann bei verschiedenen Hausmodellen abweichen. Bitte beachten sie
den beigefiigten Fundamentplan (Siehe Technische Daten)!

Legen Sie die impragnierten Lagerholzer in etwa gleichem Abstand zueinander auf das vorbereitete Fundament
(siehe Fundamentplan in Technischen Daten). Achten Sie darauf, dass die Lagerhdlzer in Waage sind und im
rechten Winkel liegen, bevor sie zusammengeschraubt werden.

HINWEIS: Es ist empfehlenswert, zwischen die Lagerhdlzer und das Fundament eine Feuchtigkeitssperre zu
legen, die vor Nasse und Faulnis schitzt.

HINWEIS: Es ist auch zu empfehlen, die Lagerhélzer mit dem Fundament zu verankern. (Verwenden Sie dafir
z.B. Stahlwinkel, Betonanker o. A.) Dieses Material gehort nicht zum Lieferumfang!

Montage der Lagerhélzer:

Fussboden

Verlegen des Fussbodens soll vor
Aufbau der Wande erfolgen.
Wenn Sie Uberzeugt sind, dass '
die Lagerhdlzer richtig montiert |
sind und absolut in der Waage |
liegen, fangen Sie mit der | 1 1
Verlegung der Fussbodenbretter | I 1
an. Um eine unnétige | I I

[

[

[

[

|

~P7mm

0l o

I [
I I

Verschmutzung des Fussbodens 1 1
zu vermeiden, bedecken Sie den I 1
Fussboden fiur die Aufbauzeit. 1 1

[ [

~27mm 1 I

Fangen Sie mit dem Verlegen des
Fussbodens auf der Abbildung |

gezeigten Stelle an. Fahren Sie '

mit dem Verlegen der Bretter in [

die beiden Richtungen fort. Beim | I TNV
Bedarf die letzten Bretter durch | I i
Schneiden anpassen. | I [l
[
[
|
[

1 11 L 7
1 o ¢2 |

i i1

Die Fussbodenbretter missen 27 :: ::

mm vom Lagerholz-Aussenrand I I
entfernt bleiben. Diesen Raum = =
brauchen Sie fir die Wandbohlen.

~27mnmn
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Jetzt kdnnen Sie die Fussbodenbretter mit 2,5x50 mm Nageln an Lagerholzer festnageln.

Zum Abschluss wird im Innenraum die Verleistung fiir den Fussboden angebracht, um evtl. Fugen an den
Wanden abzudecken. Die Leisten miissen ggf. durch Zuschnitt eingepasst werden.

WICHTIG: Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhaltnisse, wo das Haus aufgestellt ist, kbnnen auch
Fussbodenbretter unterschiedlich arbeiten. Wenn die Fussbodenbretter sehr trocken sind, das Klima aber
feucht, nehmen sie leicht Feuchtigkeit auf. Deswegen ist es ratsam, die Bretter nicht zu dicht nebeneinander zu
befestigen, dadurch kénnen Sie eventuelle Aufwdlbungen vermeiden. Lassen Sie ca. 1-2 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz arbeiten kann. Wenn das Klima aber heiss und trocken ist, kdnnen Sie

die Bretter dicht nebeneinander legen, denn sie trocknen noch mehr aus und es entstehen Spalten zwischen
den Brettern.

Wande

Beim Aufbau der Wande ist es wichtig zu wissen:
» Die Wandbohlen werden immer mit der Feder nach oben zeigend zusammengesteckt!

» Beim Bedarf benutzen Sie das Schlagholz und den Hammer! Nie mit dem Hammer direkt auf die Feder
schlagen!

Die Wandplane (Siehe Technische Daten) zeigen Ihnen den Aufbau der Wande.

Als erstes verlegen Sie die halben Bohlen der Vorder- und Bohlenkranz

Rickwand und befestigen Sie sie mit Schrauben an die a n
Lagerholzer. Danach legen Sie die Seitenwandbohlen in
ihre Position. Hierbei beachten Sie, dass der erste

Bohlenkranz etwas Uber den Lagerholzern steht: die Bohlen A=B
sollten ca. 3-5 mm Uber den Lagerhdlzern Uiberstehen. Dies
ergibt eine Tropfkante und schitzt vor Nasse.

WICHTIG: Nach dem ersten Bohlenkranz, die Diagonale
messen und gegebenenfalls neu ausrichten! Nur, wenn die A B
Diagonalmasse millimetergenau Ubereinstimmen, ist der
Rahmen im Winkel und Sie koénnen diesen dann auf
einander befestigen. Beim Bedarf neu ausrichten.

Fahren Sie fort indem Sie die nachsten Bohlen fest ineinander stecken. Beim Bedarf verwenden Sie das

Schlagholz und den Hammer. Vergessen Sie aber auch nicht, mit der Montage der Fenster und Tir zu
beginnen.

Den Einbau der Tir sollten Sie unbedingt schon nach der 5.-6. Bohlenschicht vornehmen.
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Tir und Fenster

Turrahmen: Montage der Tiirrahmen (Nur bei Doppeltiir nétig!):
> Bei der Doppeltir werden die
Rahmenteile aus | |
Transportgriinden lose geliefert
und mussen zuerst i, 4,
zusammenmontiert werden. — 0 N —
> Hierzu flugen Sie die vier | | # P 21 b
Rahmenhdlzer der Doppeltir 1 / 717 i
zusammen und verschrauben 7\ 7 7\ 7
Sie diese.

4,570 4,570
» Beachten Sie, dass das
Rahmenteil mit den tieferen q 1 P lp
Rahmenausfrasungen an die
obere Seite der Tur kommt. Die
seitlichen Rahmenteile sind mit

Scharnieren und spiegelbildlich.

» Es ist empfehlenswert, die

Turenblatter erst spater — | | L] —
einzuhangen.
» Bei der Einzeltir sind die T T

Rahmenteile und das Turblatt
schon zusammenmontiert.

Montage der Tiir: —

Der Rahmen wird von oben in die 1
entstandene Offnung geschoben und E
fest auf die unterste Bohle gedrickt. -

Bei einem Haus mit Doppeltir il

hangen Sie nun die Turblatter ein.

Montieren Sie nun die separat |=Se——
verpackten Turgriffe, so dass Sie die
Tar 6ffnen kénnen.

= I EEEEEENN]

Montage der Fenster:

Fahren Sie fort, die Wande hochzuziehen, bis Sie zur Fensterhohe gelangen. Aus den Wandplanen (siehe
Technische Daten) wird ersichtlich, wie viele Bohlen unter den Fenstern sind. Beim Einsetzen der Fenster
verfahren Sie genauso wie bei der Tur. Schieben Sie den Fensterrahmen mit dem Fenster tber die Bohlen und
driicken Sie diesen ganz fest auf die untere Bohle. Achten Sie darauf, dass das Fenster nicht auf dem Kopf
stehend eingebaut wird.

HINWEIS: Bei den Fenstern und Turen bitte unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Turen gehen immer
vom Innenraum des Hauses nach aussen auf. Die Dreh-Kipp-Fenster gehen nach innen auf. Die Hange- und
Drehfenster gehen nach aussen auf (Fenstergriffe sind innerhalb des Hauses).

WICHTIG: Es ist nicht nétig, die Tir und Fenster an die Wandbohlen zu befestigen. Wenn sie es winschen,
dann befestigen Sie diese mit ein oder zwei Schrauben nur im unteren Bereich der Rahmen, damit die
Wandbohlen sich beim Trocknen setzen kénnen.

Das endgliltige Einstellen der Tir kann erst in ca. 2 bis 3 Wochen erfolgen, nachdem das Holz sich dem Klima
angepasst hat und die Wandbohlen sich gesetzt haben.
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Dach

Vor dem Verlegen des Daches ist darauf zu achten, dass das Haus hundertprozentig in Waage steht.
Uberpriifen Sie mittels einer Wasserwaage alle Wande.

WICHTIG: Der Dachbelag darf nur Uber eine standfeste Leiter aufgebracht werden. Das Dach darf nicht
betreten werden, da die Konstruktion fur eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind etc.) ausgelegt ist und nicht fur
eine Punktbelastung.

RoR3 RoR3

RoR2 / . RoR1

RoR3 /

Die Verlegung der Dachbretter mit den langsten und untersten Bohlen anfangen. Die Feder-Seite nach unten
und so, dass die untere Seite des Bohles mit der Enden der Dachsparren auf gleicher Linie ist. Es ist
empfehlenswert die Dachbretter abwechseld auf alle Seiten zu verlegen, dabei den Abstand zwischen die
Bretter beachten. Die Bretter mit 2,5x50 mm N&geln befestigen.

Nach dem Verlegen die Dachbretter das Dach gleich mit Dachbedeckung (nicht im Lieferumfang) belegen, um
durch Feuchtigkeit verursachte eventuelle Aufwdlbungen zu vermeiden.
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Sturmleisten (Falls im Lieferumfang!)

Die Sturmleisten missen im Innenraum

mit den mitgelieferten Schlossschrauben
an die Vorder- (2 St.) und Rickwand (2

Montage der Sturmleisten:

St.) montiert werden. Hierfir ist es
erforderlich, die Bohlen vorher zu —— Ca 100mm
durchbohren. Bitte beachten Sie hier die 0=='|§ —_— .

auf der Zeichnung gegebenen Abstande, =
damit es spater keine Probleme mit dem
Arbeiten des Holzes géabe.

HINWEIS:

Beachten Sie, dass die
Sturmleisten oben an die Giebelbohle und T
unten in der Mitte der ersten ganzen
Wandbohle befestigt werden. Beim Bedarf %
schneiden Sie die Leisten von der oberen l
=ol8 \

Seite kiirzer.

Die Schlossschrauben dirfen nur
Handfest angezogen werden, damit das
Holz weiterhin arbeiten kann.

i 0 S e e e e o 8 8 o 8

[~

Ca 130 mm

Wenn das Haus sich gesetzt hat, missen Pos.14 /
die Befestigungen reguliert werden, damit e

die Wandbohlen sich nach unten setzen

konnten.

Allgemeine Tipps:

Problem:
Ursache:

Lésung:

Problem:
Ursache:

Loésung:

Ursache:

Lésung:

Es entstehen Spalten zwischen den Bohlen.

Es sind zusatzliche Details an den Wanden angebracht, die das Verarbeiten des Holzes
verhindern.

Wenn Fenster/Tur mit Schrauben/Nageln an die Wandbohlen befestigt sind, sie entfernen;
Wenn die Sturmleisten zu fest an die Bohlen geschraubt sind, sie flexibel montieren;

Wenn eine (Wasser)Leitung an der Wand montiert ist, die Befestigungen flexibler montieren;

Fenster und Tiiren klemmen

Das Haus/Fundament hat sich gesenkt

Uberpriifen, ob das Haus in Waage steht. Lagerhdlzer und Wande wieder in einen
waagerechten Zustand bringen.

Fenster und Turen sind wegen der Feuchtigkeit geschwollen

Die Tur-/Fensterscharniere regulieren; beim Bedarf die TUr/Fenster schmaler hobeln

Wir wiinschen lhnen nun viel Spass und Erfolg beim Aufbau und
jahrelange Freude mit Inrem Gartenhaus!
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I. Généralités

2
QYN Cher client,

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur notre maison de jardin!

Il est important de lire entierement cette notice de montage avant de commencer la construction de
votre maisonnette en poutres! Vous vous éviterez ainsi des problémes et des pertes de temps inutiles.

Conseils:

» Avant son montage définitif, entreposez le kit de construction au sec et pas directement sur la terre, en le
protégeant contre les intempéries (humidité, rayonnement du soleil, etc.). Ne pas conserver la marchandise
dans un local chauffé!

» Au moment de choisir I'endroit de montage, veillez a ce que la maisonnette en poutres ne soit pas exposée
a des conditions atmosphériques extrémes (zones exposées a des vents forts). Le cas échéant, il serait bon
d'ancrer la maisonnette en poutres dans des fondations.

Al

Garantie

Votre maisonnette est réalisée en bois d'épicéa nordique de haute qualité et elle vous est livrée non traitée. Si
elle devait donner lieu a des réclamations, malgré les soins apportés a notre contréle en usine, nous vous
demandons de remettre a votre revendeur spécialisé le bon de contréle rempli et votre facture d'achat!

IMPORTANT: Veuillez impérativement conserver la documentation! Vous trouverez sur le bon de
contréle le numéro de contrdle de la maisonnette. La réclamation ne peut étre traitée dans le cadre de la
garantie que si vous communiquez le numéro de contréle a votre revendeur spécialisé!

Ecarts qui ne constituent pas un motif de réclamation:

» Le bois est un produit naturel, ce qui fait que les réclamations reposant sur des phénomeénes naturels ne
tombent pas sous le coup de la garantie.

Les réclamations concernant les matériaux ne sont pas acceptées si une peinture a déja été appliquée!
Nceuds qui sont inhérents au bois.

Décolorations du bois qui n'exercent pas d'influences sur la durée de vie.

YV V V VY

Fissures / fentes de retrait qui ne sont pas traversantes et qui n'exercent pas d'influences sur la
construction.

Y

Déformations du bois, sous réserve qu'il puisse encore étre mis en ceuvre.

» Sur les faces non visibles des planches du toit et du plancher, il se peut que les planches ne soient pas
rabotées, on peut observer des différences de couleur et des flaches.

» Une réclamation tardive résultant d'un montage incorrectement réalisé, d'un affaissement de la maisonnette
par suite de fondations et de soubassements incorrectement réalisés, est exclue.

» Une réclamation suite a des modifications apportées de son propre chef a la maisonnette, comme par
exemple une déformation des madriers et des fenétres/portes par suite d'une peinture du bois ou d'une
construction insuffisantes, la fixation trop rigide du contreventement, le vissage des dormants sur les
madriers, etc., est exclue.

Les recours en garantie se limitent au remplacement du matériel défectueux. Tous les autres recours
sont exclus!
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Peinture et entretien

Le bois est un produit naturel qui travaille de fagon variable. Des caractéristiques telles que les madrures
grossiéres et fines, les nuances de couleurs et les modifications, de méme que les imbrications, ont leur origine
dans la croissance du bois. Dans le cas de bois qui poussent en pleine nature, ces caractéristiques sont
normales et ne doivent par conséquent pas étre considérées comme des défauts mais, au contraire, comme
une particularité de ce matériau naturel qu'est le bois.

Au bout de quelque temps, le bois non traité (& I'exception des longrines) prendra une teinte grise, il pourra
bleuir et moisir. Pour protéger votre maisonnette en poutres, il convient que vous le traitiez avec des produits de
protection du bois appropriés.

Pour protéger votre maison de jardin de fagon optimale, nous vous conseillons de traiter préalablement les
planches du plancher a l'aide d'un apprét incolore. En particulier la face inférieure a laquelle vous ne pourrez
plus avoir accés apres le montage. Ce n'est que de cette facon que I'on empéche I'humidité de pénétrer.

Nous conseillons de traiter impérativement les portes et les fenétres également a l'aide d'un apprét. Il est trés
important de peindre en une seule fois aussi bien les faces intérieures que les faces extérieures des portes et
des fenétres! Dans le cas contraire, elles pourront se déformer.

Une fois le montage effectué, nous vous conseillons de revétir I'extérieur (sans le toit) d'un apprét. Dés que cet
apprét sera sec, vous devrez revétir votre maison d'un glacis pour bois qui protégera le bois contre I'humidité et
le rayonnement ultraviolet.

Pour la peinture, n'utilisez qu'un outillage et une peinture de haute qualité, et respectez les consignes de
sécurité et de mise en ceuvre du fabricant de peintures. Ne peignez jamais en plein soleil ou lorsque le temps
est a la pluie. Faites-vous conseiller de fagon détaillée par votre revendeur spécialisé quant a la protection a
utiliser pour les coniféres non traités.

En refaisant réguliérement la peinture, vous augmentez sensiblement la durée de vie de votre maison de jardin.
Nous vous conseillons également une inspection semestrielle de votre maison de jardin.

Il. Préparation au montage

Outils et préparation des détails

Pour le montage, vous avez besoin du matériel suivant:

:‘%’:

| une personne pour vous echelle double marteau
aider au montage

g s tournevis
- niveau a bulle d'air %
y couteau métre-ruban pince

z foret

REMARQUE: Pour éviter les blessures provoquées par d'éventuels éclats de bois, nous vous demandons de
porter des gants de protection correspondants lors du montage.
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Préparation des détails:

Classez le matériel et déposez-le
sur les quatre cOtés de la
maison, conformément a l'ordre
de montage.

IMPORTANT: Ne déposez pas
les bois directement sur le gazon
ou dans la saleté, car les bois
seront alors difficiles, voire
impossibles a nettoyer plus tard!

Fondations

Le plus important, pour la sécurité et la stabilité de votre maison, ce sont de bonnes fondations. Seules des
fondations parfaitement horizontales et solides garantissent un montage parfait des madriers, la stabilité et, en
particulier, la précision d'ajustement des portes. Des fondations de qualité prolongent la durée de vie de votre
maisonnette en poutres de beaucoup d'années.

Réalisez les fondations de fagon a ce que le bord supérieur dépasse d'au moins 5 cm de la surface du sol, afin
que votre maison soit mieux protégée contre I'humidité. Veuillez également noter que, plus tard, la maison sera
ainsi suffisamment ventilée par dessous.

Nous vous proposons les fondations suivantes:

e Semelle filante ou fondations ponctuelles

e Fondations en béton ou fondations en dalles de ciment

e Fondations coulées en béton

Préparez les fondations de fagon a ce que les longrines prennent partout appui a un écartement de max. 50-60
cm.

Faites-vous le cas échéant conseiller par un spécialiste ou faites réaliser les fondations par un spécialiste.

I1l. Montage

IMPORTANT:

» Nous vous envoyons également, dans I'emballage, 2 a 3 battes marquées comme telles pour vous aider
dans le montage (un profilé de madrier d’'une longueur de 20 a 30 cm environ).

Toutes les pieces mentionnées ci-dessus NE SONT PAS énoncées dans la liste de piéces.

» Les piéces sont identifiées, sur les illustrations, par des position a trois chiffres. Les positions précises de
ces piéces dont le troisieme chiffre dans l'illustration est un « x », peuvent étre repérées dans la liste des
piéces.
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Longrines

Les longrines doivent étre parfaitement de niveau et planes, afin de garantir un montage parfait.

ATTENTION: Le plan de fondations peut étre différent en fonction des modéles de maisons. Veuillez
vous reporter au plan de fondations ci-joint (voir Caractéristiques techniques)!

Posez les longrines imprégnées sur les fondations préparées, en respectant a peu prés le méme écartement
entre les longrines (voir plan de fondations dans les Caractéristiques techniques). Veillez & ce que les longrines
soient de niveau et a angles droits, avant qu'elles ne soient assemblées par vissage.

REMARQUE: Il est conseillé de placer, entre les longrines et les fondations, une barriére d'humidité qui
protégera contre I'humidité et la putréfaction.

REMARQUE: Il est également conseillé d'ancrer les longrines dans les fondations. (A ces fins, utilisez par
exemple des corniéres en acier, des ancrages pour béton, ou autres). Ce matériel ne fait pas partie de I'étendue
de la fourniture!

Montage des longrines:

5 mimt

A
4120

Plancher

IMPORTANT: Etant donné les
différences de conditions
climatiques a l'endroit ou la
maison est installée, les planches
du plancher peuvent également
travailler de fagon différente. Si
les planches du plancher sont trés
séches, mais que le climat est

~P7mm

I [
I I
I I
I [

humide, elles absorbent Il Il
raison pour laquelle il est I I

I I
I [
[l [

conseillé de ne pas fixer les
planches trop prés les unes des
autres, afin d'éviter les éventuels
gonflements. Laissez 1 a 2 mm [
environ de distance entre les '
différentes planches, afin que le |
bois puisse travailler. Si le climat I I I,
est cependant chaud et sec, vous I 8 v
pouvez poser les planches trés I I I

I

I

I

I

~27mm

U
|
|
|
|
|
facilement [I'humidité. C'est la | I I
|
|
|
L

IT IT
m m

it I

pres les unes des autres car elles I I
séchent encore plus et il se forme I [
des fentes entre les planches. [ [
[ [

i JXR

~27mmn
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Pour terminer, on place a l'intérieur les baguettes destinées au plancher, afin de recouvrir les éventuels joints
présents au niveau des parois. Le cas échéant, recouper les baguettes pour les ajuster.

Parois

Lors du montage des parois, il est important de savoir ceci:

» Les madriers des parois s'emboitent toujours ressort tourné vers le haut!

» En cas de besoin, utilisez la planche a frapper et le marteau! Ne jamais frapper directement sur le ressort
avec le marteau!

Les plans des parois (voir partie: Caractéristiques techniques) vous montrent le montage des parois.

: . . . Couronne de madriers
En premier, posez les demi-madriers de la paroi avant et de la . ;

paroi arriére, et fixez-les a l'aide de vis sur les longrines. Placez
ensuite les madriers des parois latérales dans leur position. A cet
égard, veillez a ce que la premiére couronne de madriers soit un A=B
peu au-dessus des longrines: les madriers doivent dépasser
d'environ 3-5 mm des longrines. Ceci donne un bord d'égouttement
et protége contre I'humidité.

IMPORTANT: Apreés la premiére couronne de madriers, mesurer la
diagonale et la réajuster le cas échéant! Ce n'est que lorsque les
cotes de diagonale correspondent au millimeétre prés que les cadres
sont a I'équerre et que vous pouvez alors les fixer les uns sur les
autres. Réajuster si nécessaire.

Y

Continuez en emboitant fermement les madriers suivants les uns dans les autres. En cas de besoin, utilisez la
planche a frapper et le marteau. Cependant, n'oubliez également pas de commercer par le montage des
fenétres et de la porte.

Vous devez impérativement procéder au montage de la porte aprés avoir posé la 5e - 6e couche de madriers.
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Porte et fenétres

Dormants: Montage des dormants (nécessaire seulement dans le cas d'une

porte double!):

» Dans le cas de la porte double,
les éléments du dormant sont
livrés détachés, pour des raisons | |
de transport, et il faut
commencer par les assembler. 4, i,

> A ces fins, assemblez les quatre = ] M)
bois du dormant de la porte { |~ P y 71 b
double, et vissez-les. 1 / il i

> Veuillez noter que la partie du 7\ 7 7\ 7
dormant comportant les fraisures 4,5X70 P 4,570

: P Y V V
profondes vient contre le cété 717 R
supérieur de la porte. Les q P b
éléments latéraux du dormant
comportent des charniéres et ils
sont symétriques.

» |l est conseillé de n'accrocher ] |
que plus tard les vantaux de la ! i
porte. — | | | —

» Dans le cas de la porte simple, T
les éléments du dormant et le
vantail sont déja assemblés. |

Montage de la porte: 1

On introduit le dormant par dessus [

dans [l'ouverture créée, et on le E"

repousse en butée contre le madrier [ -

se trouvant tout en bas. Dans le cas L

d'une maison avec double porte,

accrochez alors les vantaux de la 1|

porte. Montez ensuite les poignées
de la porte emballées séparément,
de fagon a ce que vous puissiez

. __—___—___——____—___—___—‘_—l
ouvrir la porte. W

Montage des fenétres:

= EEE RN

Continuez a monter les parois jusqu'a ce que vous arriviez a la hauteur des fenétres. Les plans des parois (voir
Caractéristiques techniques) vous indiquent combien il y a de madriers sous les fenétres. Pour poser les
fenétres, procédez exactement comme pour la porte. Introduisez le chassis de la fenétre, avec la fenétre, au-
dessus des madriers et repoussez-le en butée contre le madrier inférieur. Veillez a ne pas monter la fenétre la
téte en bas.

REMARQUE: Pour les fenétres et les portes, respectez impérativement le sens de montage. Les portent
s'ouvrent toujours de l'intérieur de la maison vers I'extérieur. Les fenétres pivotantes et basculantes s'ouvrent
vers l'intérieur. Les fenétres coulissantes et pivotantes s'ouvrent vers I'extérieur (les poignées des fenétres
sont a l'intérieur de la maison).

IMPORTANT: Il n'est pas nécessaire de fixer la porte et les fenétres sur les madriers des parois. Si vous le
souhaitez, ne les fixez a I'aide d'une ou de deux vis que dans la zone inférieure des cadres, afin que les
madriers des parois puissent se mettre bien en place lors du séchage.

Ne procéder au réglage définitif de la porte qu'au bout de 2 a 3 semaines environ, aprés que le bois se soit
adapté au climat et que les madriers des parois se soient mis en place.
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Toit

Avant la pose des planches du toit, il convient de veiller a ce que la maison soit a cent pour cent de niveau. A
I'aide d'un niveau a bulle d'air, vérifiez les 4 parois latérales.

IMPORTANT: Le revétement du toit ne doit &tre mis en place que par utilisation d'une échelle stable. Il ne faut
pas marcher sur le toit car sa construction est congue pour une charge totale (neige, vent, etc.) et non pas pour
une charge ponctuelle.

IMPORTANT: Veillez a ne pas fixer les planches du toit de fagon trop serrée les unes contre les autres, afin
que les éventuels gonflements dus a I'humidité puissent étre évités. Laissez environ 1 mm de distance entre les
différentes planches, afin que le bois puisse encore un peu travailler.

DUefi

RoR3
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Contreventements (s'ils font partie de I'étendue de la fourniture!)

Les contreventements doivent étre montés
a l'intérieur, a l'aide des vis a téte bombée

) . . Mont ntreventements:
et collet carré fournies, sur la paroi avant ontage des contreventements

(2 contreventements) et sur la paroi arriére U~

(2 contreventements). A ces fins, il est Ca 100mm
nécessaire de percer préalablement les o —_— S
madriers. Veuillez ici respecter les A ~

écartements indiqués sur le plan, afin qu'il
n'y ait pas, plus tard, de probléemes avec le
travail du bois.

REMARQUE: Veillez a fixer les
contreventements en haut sur le madrier
du pignon et, en bas, au centre du premier

T
LT
ERNNERRRRNNEE

s I 8 e s A e B A e B B

AT ]

madrier de paroi complet. En cas de E
besoin, raccourcissez les baguettes du §
cbté supérieur. -
Les vis a téte bombée et collet carré ne e 8
doivent étre serrées qu'a la main, afin que L M:E-i
le bois puisse continuer a travailler. =
: . . . . Pos.14x /
Une fois que la maison s'est bien mise en
place, il faut ajuster les fixations, afin que
les madriers des parois puissent
s'abaisser pour se mettre en place.
Conseils
Probleme: Des fentes se forment entre les madriers
Cause: Des détails complémentaires qui empéchent la mise en ceuvre du bois ont été mis en place sur
les parois.
Solution: Si la fenétre/la porte sont fixées aux madriers des parois par des vis/clous, les retirer.
Si les contreventements sont vissés de fagon trop forte sur les madriers, les monter de fagon
souple.
Si une conduite (d'eau) est montée sur la paroi, monter les fixations de fagon souple.
Probléme: La fenétre et les portes coincent
Cause: La maison/les fondations se sont affaissées.
Solution: Vérifiez si la maison est de niveau. Remettre les longrines et les parois a I'état horizontal.
Cause: Les fenétres et les portes ont gonflé sous l'influence de I'humidité.
Solution: Régler les charniéres de la porte/de la fenétre; en cas de besoin, raboter plus la porte/la

fenétre.

Nous vous souhaitons beaucoup de moments heureux, une installation
réussie et beaucoup d'années joyeuses dans votre maisonnette!
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1 Informacion general
\(Z
% \\\5’
i

iNos alegra que haya elegido una casita nuestra!

Estimado cliente,

iPor favor, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de empezar a montarlo! Esto
le ahorrara problemas y pérdida de tiempo.

Consejos:

> Preserve los elementos empaquetados hasta su ensamblaje completo en condiciones secas
evitando el contacto directo con el suelo, y protéjalas contra las condiciones meteorolégicas
adversas (humedad, luz solar, etc.) jNo las mantenga en una habitacion con altas temperaturas!

» Durante la eleccion de la ubicacion de la cabafia en su jardin, no escoja un lugar donde quede
expuesta a condiciones climaticas extremas (zonas de fuertes nevadas o vientos fuertes), en
caso contrario sera necesario sujetar su cabafa (por ejemplo, con anclajes) al subsuelo.

Al

Garantia

Su casita esta hecha de madera de abeto de alta calidad y se entregara en estado natural (rugoso).
Si, a pesar de nuestras inspecciones minuciosas, se encontrara con defectos, presente al vendedor
un listado completo de verificacién y el recibo al vendedor.

ATENCION: jPor favor, conservar la documentacién relativa a la cabafa! El numero de control
de la casita se encuentra en el listado de verificacién. jSus quejas seran atendidas solamente
si usted suministra al vendedor el nimero de control de su casita de madera!

La garantia no cubre:

» Caracteristicas peculiares de la madera derivadas de la misma como un material natural
» Elementos que ya han sido pintados (madera tratada con conservantes de la madera)

» Elementos que contienen nudos que no afectan la estabilidad de una casita
>

Diferentes tonos de color debido a las variedades estructurales de la madera que no afectan la
esperanza de vida de la madera

» Elementos con pequefas grietas / divisiones (causadas por el secado) que no son penetrantes y
no afectan a la construccion de la casita

» Elementos torcidos de madera si pueden ser instalados todavia
> Tableros de techo y suelo con superficie (oculta) rugosa, variaciones de color, y disminucién

» Quejas provocadas por un montaje incompetente de la casita o asentamientos de la casita
debidos a fallos de la construccion de los cimientos

» Quejas causadas por alteraciones no autorizadas hechas en la cabana, tales como el doblado de
los elementos de madera o de las ventanas / puertas como consecuencia del incompetente trato
de la madera, de la excesivamente rigida fijacion de las tablas de acceso o atornillado de los
marcos de las puertas a los elementos de las paredes, etc.

La satisfaccion de las reclamaciones cubiertas por la garantia, se limita al intercambio de los
materiales desaparecidos / defectuosos. jTodas las demas exigencias estan excluidas!
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Pintura y mantenimiento de la cabana

La madera es un material natural que crece y se contrae debido a las condiciones climaticas. Grietas
mas pequefias 0 mas grandes, diferencias y cambios en los matices de colores y sus alternancias
estructurales no son fallos, sino los resultados del crecimiento y de la peculiaridad de la madera como
un material natural.

Con el tiempo la madera rugosa (excluyendo las vigas de la cimentacion) cambia de color a gris o
puede adoptar un color azul y enmohecer. Con el fin de proteger los elementos de su cabafa, deben
ser tratados de inmediato con un conservante de madera.

Le recomendamos que cubra los suelos, especialmente sus partes inferiores, adonde no se puede
llegar después del montaje de la cabafa, primero con un conservante incoloro de madera. Sélo de
esta manera las tablas pueden protegerse de la penetracion de la humedad.

También recomendamos que cubra las puertas y ventanas con conservantes de madera. Es esencial
hacer el tratamiento tanto por dentro como por fuera de las superficies de las puertas y ventanas. En
caso contrario, se pueden desarrollar deformaciones.

Después del ensamblaje de la cabafa, recomendamos para su acabado el uso de pintura resistente
al agua para que proteja la madera contra la humedad y la radiacion UV.

Para el acabado de su cabafa utilice unicamente herramientas y pinturas de alta calidad. Ademas,
siga los manuales de instrucciones para las pinturas y las advertencias de seguridad y las
instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. No pintar durante una luz intensa del sol o bajo
la lluvia. Consulte a un experto en relacién a las pinturas para madera aspera de coniferas y siga las
instrucciones del fabricante de la pintura.

La aplicacion de pintura extiende considerablemente la vida util de su cabafia. Recomendamos una
cuidadosa inspeccion de la cabafia dos veces al ano.

2 Preparativos para el montaje

Herramientas y la preparacion de los elementos

Para montar la cabafia, necesita lo siquiente:

YA Auxiliar de trabajo % Escalera

E Instrumento de nivelacion ~ * Destornillador
f Cuchillo %
L Metro =

Martillo

Consejo: Con el fin de defenderse de las astillas, durante el montaje se recomienda llevar guantes de
proteccion.
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Preparacioén de los elementos:

Clasificar los siguientes
elementos siguiendo el
esquema de la pared (ver datos
técnicos) y colocarlos en el
orden de montaje en los cuatro
lados de la cabana.

ATENCION: No coloque los
elementos sobre la hierba o
tierra fangosa porque es
extremadamente dificil, si no
imposible, limpiarlos después!

Cimentacion

Una buena cimentacién tiene la mayor importancia en términos de la vida y la seguridad de su
cabafia. S6lo una cimentacién completamente nivelada, rectangular y con la capacidad de carga
adecuada garantiza una instalacién sin problemas y la seguridad del edificio y, ante todo, puertas bien
ajustadas. Su cabafia durara mas tiempo si tiene una cimentacion adecuada.

Construya la cimentacidon de modo que su borde superior se extiende por lo menos 5 cm. por encima
del suelo. Al mismo tiempo, asegurese de que hay suficientes bolsas de aire debajo del suelo para
asegurar la ventilacion.

Le recomendamos los siguientes tipos de cimentacion:
e Cimentacién de bloques o de tiras

e Cimentacién de losas de hormigén o de pavimento
e Cimentacién de hormigén in situ

Construya la cimentacion de modo tal que las vigas de la cimentacion estén debidamente apoyadas y
que la distancia entre los puntos de apoyo sea por lo menos de 50-60 cm. Buscar el asesoramiento
de expertos o haga preparar la cimentacién por especialistas cualificados.

3 Ensamblaje de la cabaiha
ATENCION:

» El paquete incluye 2-3 bloques etiquetados para golpear (una pieza del perfil de pared
aproximadamente de 20-30 cm. de largo)

Los elementos mencionados arriba NO ESTAN incluidos en el listado de detalles.

» En las cifras los elementos son marcados con los numeros de posicion de tres digitos. Va a
encontrar la posicion exacta de estos elementos donde la tercera cifra del elemento ha sido
marcada con una "X" en la lista de los elementos.
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Marco de la cimentacién (vigas de cimentacion)

El marco de la cimentacion de la cabafia tiene que ser absolutamente recto y nivelado a fin de evitar
problemas durante el montaje de la construccion.

ATENCION: jcasas separadas pueden tener diferentes posiciones de la cimentacion - ver el
dibujo que representa el marco de la cimentacién (vea los datos técnicos)!

Ponga las vigas tratadas con conservantes sobre la cimentacion preparada a intervalos iguales segun
el dibujo. Antes de fijarlas juntas con los tornillos, asegurese de que las vigas estan niveladas y tienen
los angulos rectos.

Consejo: Es recomendable colocar una barrera de humedad entre las vigas de cimentacion y la
cimentacion para proteger el edificio contra la humedad y los dafos.

Consejo: Con el fin de proporcionar proteccién contra el viento y las tormentas, se recomienda fijar
vigas del marco a la cimentacion (utilizando, por ejemplo, soportes metalicos, anclajes, etc.) jEstos
elementos no estan incluidos en el paquete entregado!

Instalacion de las vigas de cimentacion:

5 mmm

A
4x120

Suelo

Monta el suelo justo después que las vigas
de suelo se han colocado en su lugar y
atornillado entre si. Cubre el suelo para el
tiempo de montaje, para evitar manchas en
el suelo.

Comienza el montaje del suelo como
indicado en la imagen moviendo en ambas
direcciones. Si es necesario, corta las
ultimas tablas de los lados a su ancho
adecuado.

En colocar las tablas de suelo, observa que
el limite de las tablas de suelo tiene que
estar 27mm hacia interior del borde exterior
de las vigas de suelo. Esto garantiza que la
primera ronda de las tablas de pared cabe
en el marco de la cimentacion.
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Las tablas de suelo deberian estar fijados a cada viga de suelo con 2,5x50mm clavos. Para un
acabado lindo sugerimos clavar las tablas del parte superior de la muesca para que el clavo esté
cubierto con machihembrado de la siguiente tabla.

La ultima accién es la colocacion de los listones de suelo para cubrir los espacios entre las tablas de
suelo y paredes. Si es necesario, corta los listones a su longitud adecuada.

ATENCION: Dependiendo de la clima de la lugar de la casa, las tablas de suelo pueden dilatar o
contraer. Si las tablas de suelo son muy secas cuando el clima es himedo, van facilmente absorber
humedad. En este caso, las tablas de suelo no pueden estar sujetadas muy densamente para permitir
dilatacién. Deje un poco de espacio (1-2mm) entre las tablas de suelo. Si su clima es caluroso y seco,
puede colocar las tablas densamente porque van a secar y tener espacios entre si.

Paredes
Durante el montaje de las paredes, recuerde que:
» jTodos los elementos han de ser montados con la lenglieta hacia arriba!

> iSi es necesario, use los blogues para golpear en vez de un martillo! {Nunca golpee directamente
en la lengleta!

Monte las paredes mirando los esquemas de las paredes adjuntos (ver datos técnicos).

En primer lugar, ponga los elementos parcialmente
preparados de las paredes delanteras y traseras en su lugar La primera ronda de los elementos:

y fijelos con tornillos a las vigas de cimentacién. Luego
coloque las vigas de las paredes laterales en su posicion.
Asegurese de que la primera ronda de los elementos se
extiende un poco sobre las vigas de la cimentacioén: los
elementos deben ser unos 3-5 mm. sobre las vigas. De esta A=B
manera usted protege su casa contra la humedad, dejando
fluir libremente el agua de lluvia al suelo.

ATENCION: Después de colocar la primera ronda de los
elementos, mida las longitudes de las diagonales y, si es
necesario, vuelva a posicionar los elementos. Solo si las
diagonales son exactamente iguales sera el marco de la A B
cimentacion en angulo recto y las vigas se podran fijar unas
con otras.

N

Continuar con la instalaciéon de las paredes, presionando firmemente los elementos entre si. Si es
necesario, use los bloques para golpear y un martillo. Sin embargo, también es tiempo para empezar
con la instalacion de la puerta y de las ventanas.

La instalacién de la puerta deberia comenzar después de la quinta o sexta ronda de la instalacion de
los elementos.
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Puertas y ventanas
Marco de la puerta: Instalacién de la marco de la puerta (Solo necesario con las puertas

» Por razones de transporte, los dobles):
marcos de las puertas dobles se \ |
entregan en partes separadas y i} i}
primero se necesita montarlas.

» Con el fin de hacerlo, coloque P
las cuatro partes de la puerta en 1117 | » Z N Z1 [p

su lugar y fijelas con tornillos P P P
unas a otras. 7\ 7 7\ 7

4,570
> Asegurese de que el elemento 7\ A 7N A

del marco con un corte mas g b
profundo es el elemento

superior. Los elementos
laterales con las manillas de las
puertas tienen bisagras y contra
imagen. d b

4,5X70

» Es recomendable instalar los !
paneles de la puerta mas tarde. - -

> Las puertas simples tienen el T
marco de la puerta y el panel {
fijados en su lugar antes de la
entrega.

Instalacién de la puerta:

El marco de la puerta se pone en la
apertura y se empuja con firmeza en
el elemento menor. Al instalar una
puerta doble, el siguiente paso es
colocar los paneles en las bisagras.
Para abrir la puerta ajuste el cerrojo
y las manillas de la puerta
empaquetados por separado.

Instalacién de las ventanas:

Continuar con la instalacion de los elementos, hasta llegar al nivel de las ventanas. Los esquemas de
la pared (ver datos técnicos) le mostraran la cantidad de los elementos que se colocan debajo de las
ventanas. Instale las ventanas en la manera en que se describe la instalacién de la puerta. Al igual
gue en caso de la puerta, los marcos de las ventanas se empujan firmemente en las aberturas de los
elementos debajo. Asegurese de que la ventana no esta al revés.

Consejo: Durante de la instalacién de las puertas y ventanas observe la direccidon de abertura. Las
puertas siempre se abren hacia al exterior. Las ventanas con giro lateral se abren hacia adentro.
Las ventanas con el giro superior se abren hacia al exterior (con las manillas en el interior).
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ATENCION: jNo es necesario fijar la puerta y las ventanas a los elementos de la pared! Si desea
puede fijarlas solo con un par de tornillos en la parte inferior del marco ya que los elementos de la
pared cada vez se secan mas y se contraen.

El dltimo ajuste de las puertas y ventanas sélo puede hacerse aproximadamente 2-3 semanas
después de la instalacion del edificio, cuando se ha adaptado a las condiciones climaticas y todos los
elementos se han asentado.

Tejado

Antes de poner las tablas del tejado, en su sitio, compruebe que la casa esta totalmente nivelada.
Compruebe todas las paredes con el instrumento de nivelacion.

ATENCION: Para poner el tejado utilice una escalera estable. jNo pasee por el tejado, porque la
construccion es apropiada para un peso uniforme (nieve, viento, etc.) pero no para una carga puntual!
, Detl
upP2 : i /w3

RoR3  RoR3

RoR2 /. " RoR1

RoR3 /

Comienza la colocacion de tablas de tejado con la tabla mas larga en la parte inferior. Coloque el lado
con la ranura abajo asi que se reunira los extremos de las vigas. Se recomienda colocar tablas de
techo en turnos en el todas las partes del techo. Coloque 3-5 tablas en un turno. Fija las tablas de

techo con vigas con clavos de 2,5 x50 mm.

Proteccion contra tormentas (jNB! jNo incluido en el paquete de entrega de los algunos
modelos!)

La proteccion contra tormentas (si se
proporciona en el paquete de
entrega) se fija a la parte interna de la
parte delantera (2 tableros) y la pared Instalacién de los tableros de acceso:
trasera (2 tableros) con los tornillos
adjuntos. Es importante taladrar los
agujeros en los elementos antes de
fijar los tornillos. Tenga en cuenta los
intervalos entre los tornillos como se
muestra en el dibujo, a fin de evitar
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los problemas que surgen debido a la A~

expansion
madera.

Consejo:

terminan a

Con el fin de permitir la expansién /
contraccion de la madera, los tornillos
deben fijar demasiado

no se

firmemente.

Asegurese de que los
extremos superiores de proteccion
contra tormentas se fijan a las vigas
de los extremos de la terminacion de
cuatro aguas y los extremos inferiores
la mitad del primer
elemento largo de la pared. Si es
necesario, corte el los tableros de la
parte superior.

contraccion de la Ca 100mm
7

o -
g
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Ca 130 mm
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Después de la instalacion del edificio, ﬂ/

hay que ajustar las fijaciones para
que los elementos de la pared

puedan
también.

asentarse hacia abajo

Recomendaciones generales:

Problema:

Causa:

Solucioén:

Problema:

Causa:

Solucion:

Causa:

Solucion:

Aparecen aberturas entre los elementos de la pared
La casa dispone de elementos adicionales incluidos que no permiten
la expansion / contraccion de la madera.

Si una puerta / ventana se ha sido fijada a los elementos de la pared con tornillos
detalles / clavos, retire los tornillos / clavos.

Si un tablero de acceso ha sido fijado con un tornillo demasiado firmemente, afloje un
poco el tornillo.

Si las tuberias (de lluvia) han sido fijadas a las paredes, afloje un poco el cierre que
sujeta las tuberias.

Puertas / ventanas estan atascadas.
La casa / cimentacion ha asentado.

Compruebe si la casa esta nivelada. Si no lo esta, nivele las vigas de la cimentacion y
las paredes de nuevo.

Puertas y ventanas se han hinchado debido a la humedad.

Ajustar las bisagras de las puertas y ventanas, si es necesario, alise la puerta o una
ventana mas fina.

iLe deseamos la mejor de las suertes en el montaje de su cabanhay
mucha alegria por muchos afos!
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I. In generale

/\9

Gentile Cliente,

siamo veramente lieti che Lei abbia scelto la nostra casetta di legno per il Suo giardino!

E’ importante leggere accuratamente le istruzioni prima di iniziare con il montaggio della Sua casetta di
legno! In tal modo evitera qualsiasi problema e perdita di tempo.

Consigli:
» Conservare il kit in luogo asciutto e non direttamente sul pavimento, protetto da agenti atmosferici (acqua,
sole ecc.) fino al montaggio definitivo. Non conservare il prodotto in ambienti riscaldati !

» Nella scelta del luogo di collocamento, fare attenzione che la casetta non sia esposta a condizioni
atmosferiche estreme (vento forte); eventualmente ancorare la casetta ulteriormente con le fondamenta.

Al

Garanzia

La vostra casetta € stata realizzata con pregiato legno di abete rosso nordico e viene consegnata in stato non
trattato. Qualora, nonostante il nostro accurato controllo in fabbrica, dovessero sorgere reclami, sara necessario
presentare al negoziante il certificato di controllo compilato insieme alla fattura d’acquisto!

IMPORTANTE: E’ assolutamente necessario conservare la documentazione! Sul certificato di controllo
€ riportato il numero di controllo della casa. Reclami possono essere evasi in garanzia unicamente se
comunicherete il numero di controllo al vostro negoziante!

Divergenze che escludono motivo di reclamo:

» |l legno & un prodotto naturale e pertanto le contestazioni relative allo stato naturale non rientrano nella
garanzia.

Reclami relativi al materiale non vengono accettati una volta verniciato!
Rami cresciuti nel legno.

Scolorimenti del legno che non influiscono sulla durata.

Crepe /fessure non passanti che non compromettono la costruzione.

Nodi nel legno a condizioni che possa ancora essere lavorato.

YV V V V V VY

Nei punti invisibili del tavolame tetto e pavimento sono ammesse tavole non piallate; sono inoltre ammesse
differenze di colore e spigoli dell’albero.

A\

Reclami successivi dovuti a montaggio non conforme, cedimento della casetta a causa di fondamenta
errate sono esclusi.

» Modifiche proprie alla casetta, p.es. deformazione di tavole e finestre/porte dovuta alla mancata verniciatura
del legno o al montaggio, fissaggio troppo rigido del listello antivento, avvitamento dei telai porta con le
tavole di legno ecc., sono esclusi.

Le rivendicazioni di garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso. Ogni altra
rivendicazione é esclusa!
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Verniciatura e cura

Il legno € un prodotto naturale e si muova in modo diverso. Caratteristiche quali venature grosse e fini,
sfumature di colore e cambiamenti nonché nodi sono dovuti alla crescita dell’albero. Sono del tutto normali nei
legni che crescono all’'aperto, e pertanto non sono da considerare difetti ma piuttosto una caratteristica del
legno naturale.

Il legno non trattato (ad eccezione dei travetti) diventa grigio col tempo, pud scolorirsi e fare la muffa. Per
proteggere la vostra casetta di legno, & consigliabile trattarla con opportuni preservanti per legno.

Per proteggere al meglio la vostra casetta da giardino, consigliamo di trattare le tavole del pavimento
preventivamente con un colore di fondo neutro, in particolare la parte inferiore che non sara piu raggiungibile
dopo il montaggio. Solo in questo modo la penetrazione di umidita potra essere evitata.

Consigliamo di trattare in ogni caso anche porte e finestre con un colore di fondo. E’ molto importante verniciare
sia il lato interno che quello esterno delle porte in un’unica soluzione, altrimenti potrebbero deformarsi !

Dopo il montaggio, consigliamo di applicare uno strato di fondo sulla pelle esterna (senza tetto), non appena il
medesimo si sara asciugato, verniciare la casetta con una velatura per legno per proteggere il legno dall’'umidita
e dalle radiazioni UV.

Per la verniciatura, usare attrezzi e vernici di qualita e rispettare le istruzioni di sicurezza e applicazione del
produttore della vernice. Non verniciare in pieno sole o in caso di pioggia. Farsi consigliare dettagliatamente dal
venditore sulla protezione di legni di conifera non trattati.

Con una regolare verniciatura aumenterete notevolmente la durata della vostra casetta da giardino.
Consigliamo un’ispezione semestrale della casetta.

Il. Preparazione al montaggio

Attrezzi e preparazione dei particolari

Attrezzi occorrenti:

RS

N

YD)
AN

aiutante scala doppia martello
livella a bolla d’aria cacciavite sega
y coltello % % .
L=< metro pinza
- %
= trapano

AVVERTENZA: Per evitare lesioni causate da eventuali schegge di legno, portare guanti di protezione durante
il montaggio.
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Preparazione dei particolari:

Dividere il materiale e predis-
porre i quattro lati della casetta
nella sequenza indicata.

IMPORTANTE: Non appoggiare
mai i legni direttamente sul prato
0 su superfici sporche in quanto
sarebbe difficile o persino
impossibile pulirli  successiva-
mente!

Fondamenta

La cosa piu importante per la sicurezza e la durata della vostra casetta sono delle buona fondamenta. Solo
fondamenta completamente orizzontali e stabili garantiscono un montaggio perfetto delle tavole di legno,
stabilita e soprattutto precisione di adattamento delle porte. Con delle buone fondamenta, la vostra casetta di
legno durera molti anni di piu.

Preparare le fondamenta in modo tale che il bordo superiore sporga di almeno 5 cm dal pavimento per
proteggere la vostra casetta meglio dall’'umidita. Ricordate inoltre che la casetta deve essere sufficientemente
ventilata.

Nostri consigli per le fondamenta:

e Fondamenta a strisce o punti

e Fondamenta in calcestruzzo risp. fondamenta con lastre da marciapiede

e Gettata di calcestruzzo

Preparare le fondamenta in maniera tale che i travetti siano sorretti ovunque alla distanza di max. 50-60 cm .

Fatevi eventualmente consigliare da un esperto ovvero fate preparare le fondamenta da un esperto.

I1l. Montaggio

IMPORTANTE:

» Compresi nella confezione, 2-3 legni contrassegnati per aiuto montaggio (profilo tavola lungo ca. 20-30 cm).

Gli elementi menzionati sopra NON sono elencati nella distinta pezzi.

» Nelle figure, gli elementi sono contrassegnati con voci a tre caratteri. Troverete le voci esatte di tali elementi

il cui 3° carattere nella figura & contrassegnato con “x”, nella distinta pezzi.
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Travetti
| travetti devono assolutamente trovarsi a livello e in piano per garantire un montaggio perfetto.

ATTENZIONE: Lo schema delle fondamenta puo variare a seconda del modello di casetta. Rispettare lo
schema allegato (vedi Dati Tecnici)!

Appoggiare i travetti impregnati sulle fondamenta preparate ad una distanza uguale tra di loro (vedi schema
delle fondamenta in Dati Tecnici). Fate attenzione che i travetti siano a livello prima di avvitarli.

AVVERTENZA: E’ consigliabile interporre tra i travetti e le fondamenta un blocca-umidita che protegge da
umidita e marcio.

AVVERTENZA: E’ inoltre consigliabile ancorare i travetti con le fondamenta. (Usare a tale scopo p.es. squadra
di metallo, bulloni di ancoraggio per calcestruzzo e sim.). Questo materiale non & in dotazione!

Montaggio dei travetti:

Pos.13x

Pos.06x ( “ma |

A\
Pos.ARX (S Al

(>4
< X))

Pavimento

IMPORTANTE: A causa delle
diverse condizioni climatiche nei
luoghi in cui la casetta pud essere
collocata, anche le tavole X
pavimento possono muoversi in '
modo diverso. Se sono molto I
asciutte ma il clima €& umido, l
assorbono facilmente I'umidita. '
Pertanto & consigliabile fissare le :
|
|
|
|

~P7mm

I [
I I
I I
3 [
I [l
I I
I [
I I

tavole non troppo vicine per evitare
eventuali rigonfiamenti. Lasciare
una distanza di ca. 1-2 mm tra le
singole tavole per fare muovere il 27 mm I I
legno. Tuttavia se il clima & caldo e 1l !
asciutto, potete disporre le tavole ' Il i
molto  vicine in quanto  Si ' ” ”
asciugheranno ulteriormente e si " 1

formeranno fessure tra le tavole. : : { :

Infine applicare internamente i I I
battiscopa per coprire eventuali [ [
giunti alle pareti. | listelli devono [ [
eventualmente essere adattate = L

tagliandoli.

~27mm
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Pareti

Per il montaggio delle pareti & importante sapere che:
» Le tavole di parete vengono unite sempre con il maschio verso I'alto!
» Se necessario, usare il blocchetto di legno ed il martello! Non battere mai con il martello direttamente sul

maschio!
Gli schemi delle pareti (vedi parte: Dati Tecnici) illustrano il montaggio delle pareti.

Cerchio di_tavole

Per primo, posare le mezze tavole della parete anteriore e
posteriore e fissarle con viti ai travetti. Successivamente portare n
le tavole delle pareti laterali nella loro posizione facendo
attenzione che il primo cerchio di tavole sporga leggermente dai
travetti: le tavole dovrebbero sporgere di ca. 3-5 mm dai travetti
per formare una grondaia e proteggere dall’acqua.

74

A=

IMPORTANTE: Dopo il primo cerchio di tavole, misurare la
diagonale ed eventualmente ri-allinearlo! Soltanto se le misure
della diagonale corrispondono al millimetro, il telaio si trova in
squadra e pud essere fissato. Se necessario, ripetere A B
I'allineamento.

Proseguire incastrando saldamente le prossime tavole tra loro. Se necessario, utilizzare il blocchetto di legno ed
il martello. Ricordare sempre di iniziare con il montaggio delle finestre e delle porte.

Il montaggio delle porte dovrebbe in ogni caso avvenire dopo il 5°-6° strato di tavole.
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Porta e finestra

Telaio porta: Montaggio del telaio porta (solo per doppia portal):

» Per motivi di trasporto, in caso di
porta doppia, gli elementi del telaio | |
vengono consegnati sfusi e devono

essere assemblati. 47 47
» Atale scopo, unire i quattro legni del — M
telaio della porta doppia e avvitarli. TRz P 7 2] b
> Fare attenzione che I'elemento con le
fresature pitl profonde vada a finire 2\ 7 v
sul lato superiore della porta. Gli 4,5x70 4,5x70
elementi laterali sono speculari con 7\ 77

le cerniere. q 1 P b

» FE’ raccomandabile applicare i battenti
solo in seguito.

> Nella porta semplice, gli elementi del
telaio ed il battente sono gia d Pl
assemblati.

Montaggio della porta: I W

Il telaio viene inserito da sopra E?’-
nellapertura  creatasi e premuta ‘ ”

fortemente sulla tavola inferiore. Nelle
casette con doppia porta, applicare ora i
battenti. Montare ora le maniglie 3
imballate separatamente per poter aprire
la porta.

1l

(== | EEEEEENN]

Montaggio delle finestre:

Procedere alzando le pareti fino a raggiungere l'altezza delle finestra. Dagli schemi della parete (vedi Dati
Tecnici) risulta quante tavole si trovano sotto le finestre. Per inserire le finestre, procedere esattamente come
per la porta. Inserire il telaio della finestra con la finestra sopra le tavole e premere forte sulla tavola inferiore.
Fare attenzione di non montare la finestra a rovescio.

AVVERTENZA: Per le finestre e le porte, rispettare assolutamente la direzione di montaggio. Le porte si aprono
sempre dal vano interno della casetta verso I’esterno. Le finestre ribaltabili-gireveoli si aprono verso I'interno.
Le finestre sospese e girevoli si aprono verso I’esterno (le maniglie delle finestre sono all'interno della casetta).

IMPORTANTE: Non & necessario fissare la porta e le finestre alle tavole della parete. Se desiderate, fissateli
con una o due viti nella parte inferiore del telaio in modo che le tavole della parete possano assestarsi durante
'asciugatura.

La registrazione definitiva della porta deve avvenire solo dopo ca. 2 - 3 settimane, quando il legno si & adattato
al clima e le tavole della parete si sono assestate.
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Tetto

Prima della posa del tetto, controllare che la casetta si trovi al 100% in piano. Controllare con una livella a bolla
d’aria tutte pareti laterali.

IMPORTANTE: Il rivestimento del tetto deve essere applicato solo con l'uso di una scala stabile. Il tetto non
deve essere calpestato poiché la struttura & prevista per un caricamento totale (neve, vento etc.) e non per
caricamenti concentrati.

IMPORTANTE: Fare attenzione affinché le tavole tetto non vengano fissate troppo vicine tra loro per evitare
I'eventuale rigonfiamento dovuto all’'umidita. Lasciare una distanza di ca. 1 mm tra le singole tavole di modo che
il legno possa muoversi ancora un poco.

Detl

RoR3
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Listelli antivento (se in dotazione!)

| listelli antivento devono essere montati
allinterno con le viti a testa quadra in
dotazione sulla parete anteriore (2) e su
quella posteriore (2). A tale scopo e
necessario forare prima le tavole.
Rispettare le distanze indicate sul
disegno per evitare in seguito problemi
con il movimento del legno.

AVVERTENZA: Far si che i listelli
antivento vengano fissati in alto, sulla
tavola del timpano e sotto, nel centro
della prima tavola parete intera. Al
bisogno accorciare i listelli dalla parte
superiore.

Le viti a testa quadra devono essere
strette a mano affinché il legno possa
continuare a muoversi.

Quando la casetta si sara assestata, &
necessario registrare i fissaggi affinché le
tavole parete possano assestarsi nella
parte inferiore.

Consigli:

Montaggio dei listelli antivento:

—_— Ca 100mm
- Z

o p=
g

i 0 0 e A e o o 0

Ca 130 mm
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Pos.14x /

Problema: Formazione di fessure tra le tavole

Causa: Sulle pareti sono stati applicati particolari che impediscono il movimento del legno.

Rimedio: Se finestra/porta sono fissate alle tavole da parete con viti/chiodi, eliminarli;
Se i listelli antivento sono avvitati alle tavole in modo troppo rigido, montarli in modo flessibile;
Se alla parete & montata una conduttura (acqua), montare i fissaggi in modo piu flessibile;

Problema: Finestre e porte si bloccano

Causa: La casetta/le fondamenta si &/sono abbassatal/e
Rimedio: Controllare che la casa sia a livello. Riportare travetti e pareti in posizione orizzontale.

Causa:
Rimedio:

Finestre e porte si sono gonfiate a causa dell’'umidita
Registrare le cerniere di porte e finestre; se necessario, rimpiccolire porta/finestra con la pialla

Vi auguriamo successo nel montaggio della casa e speriamo che la
godrete per molti anni!
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1 Generell informasjon
\([Z

i
G

det gleder oss at du valgte hagehuset vart!

Kjaere kunde,

Les monteringsanvisningen grundig fer du gar i gang med a sette sammen huset! For 4 unnga
problemer og bruk av ungdig tid.

Husk:

» La huset vaere innpakket og oppbevar det pa et tert sted, ikke i direkte kontakt med bakken og
godt beskyttet mot veer og vind (fuktighet, solskinn osv.), helt frem til arbeidet pabegynnes.
Huspakken ma ikke oppbevares i et oppvarmet rom!

» Kontrollerer leveransen mot delelisten for a se om alle delene er inkludert, for du starter
monteringen. Sorter delene i samsvar med monteringsanvisningen og legg de fire sidene ut i
forhold til monteringsrekkefglgen.

» Bygging ma skje i henhold til lokale byggeforskrifter, som varierer ut i fra omradets grunnforhold
og klima. Sjekk dette for din kommune.

» Hvilke bygg som er melde-/sgknadspliktig varierer tilsvarende.
» Vare boder og anneks er komplette grunnsett.

» Brukeren ma selv forsikre seg om at produktet er godt nok forankeret til grunnen i forhold til lokale
forhold.

» Pa utsatte steder bgr det barduneres med waier til grunn, og ekstra tetting/ pakninger benyttes for
& unnga vanninntregning ved ekstreme veerforhold.

> Taket ma makes for sn@ om vinteren.

» Produktet ma omgéende behandles med korrekt grunning, maling/ beis utvendig og innvendig, se
veiledning nedenfor.

» Ulike klimatiske forhold vil gi ulike behov.
» Frem til produktet er ferdig montert med takdekke og behandlet ma det beskyttes mot fukt og vind.

(&‘.‘7 Garanti

Dette huset er fremstilt av haykvalitets gran (furu brukes i enkelte tilfeller) og leveres ubehandlet.
Dette huset har gjennomgatt en grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon,
ber vi deg fylle ut kontrollskjema og sende det sammen med kjgpsbeviset og kvitteringen til
forhandleren.

OBS: Serg for & oppbevare all dokumentasjon som felger med huspakken! Husets
serienummer er oppfert pa kontrollskjema. Vi kan kun behandle en reklamasjon dersom du
sender husets serienummer til forhandleren!

Garantien dekker ikke:

» Seeregenhet i treverket som et naturlig materiale
» Deler som allerede er behandlet (malt, grunnet)

» Deler av huset som inneholder hele kvister som ikke representerer en fare for husets stabilitet
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» Variasjoner i fargetone som er forarsaket av forskjeller i trestrukturen og som ikke har betydning
for treverkets levetid

» Deler av huset som sprekker pa grunn av terking, dvs. sma sprekker/ riss som ikke er
gjennomgaende og som ikke pavirker husets struktur

> Deler av vridd tre som likevel kan monteres

» Tak- eller gulvplank som pa skjulte overflater kan oppvise uhgvlede omrader, fargeforskjeller og
vankant

» Reklamasjoner fordi huset er blitt montert pa ukyndig mate eller fordi huset siger pa grunn av
ukyndig utfert fundament

» Reklamasjoner fordi det er blitt gjort endringer pa huset pa eget initiativ, som f.eks. formendringer
pa deler av tre eller derer/ vinduer. Pa grunn av ukyndig behandling av treverket; at
stormavstivere er festet for stramt, dgrkarmer er blitt skrudd inn i veggbord eller lignende.

Reklamasjonene som dekkes av garantien er begrenset til 8 omfatte erstatning av manglende/
feil materiale. Alle andre krav er utelukket!
Produsent forbeholder seq retten til & endre tekniske egenskaper ved produktet.

Maling og vedlikehold av hagehuset

Tre er et naturlig materiale som beveger og tilpasser seg i forhold til veerforholdene. Stgrre eller
mindre sprekker, fargeforskjeller og endringer samt ulikheter i treets struktur er ikke feil, men et
resultat av treets vekst og en saeregenhet i treverket som et naturlig materiale.

Ubehandlet treverk blir gratt hvis det blir vaerende ubehandlet over tid og kan bli blatt og begynne a
ratne. For a beskytte treverket i hagehuset, ma det far montering behandles med grunning.

Alle deler ma behandles med grunning (f. eks. Visir) pa alle sider (innvendig og utvendig), laftespor,
not og fjeer, fer montering. Husk: Endeved 3-4 strgk vatt i vatt. Grunn vinduer og derer pa alle sider.
Grunn tak/gulvbord pa alle sider.

Hvorfor grunning?

Det er ekstra mye endeved i en laftehytte. Hvert eneste laftespor har endeved. Det er endeveden som
tar til seg mest fuktighet i treverk. Ved produksjon av en laftehytte blir trevirket tarket far det blir
produsert. Dette gjor at delene lettere tar til seg fuktighet nar pakken blir dpnet. Tgrket trevirke som
blir utsatt for fuktighetssvingninger vil ofte vri seg og skape spenninger i trevirket som kan utlgse
mange problemer. En grunning sin viktigste funksjon er a redusere fuktopptak og dermed redusere
spenningsproblemer. Den andre viktige funksjonen til en grunning er & hindre dannelse av sopp og
rate. Dette oppstar gjerne pa steder som har darlig lufting, som f. eks. i laftesporene.Nar huset er
ferdig montert, ma det ferdige huset behandles med et vaerbestandig malingsstrek utvendig som
beskytter treverket mot fuktighet og UV-straler. Innvendig ma huset etterbehandlet i henhold til
bruksmanster.

Bruk maleredskaper og maling/ beis av hgy kvalitet nar du maler huset. Fglg anvisningene pa spannet
og produsentens sikkerhets- og bruksanvisninger. Du ma aldri male en overflate i sterkt sollys eller i
regnveer. Forhgr deg hos en malerspesialist nar det gjelder hvilken maling som egner seg for
ubehandlet myktre, og fglg anvisningene fra produsenten.

Dersom huset er blitt malt pa riktig mate, vil husets levetid forlenges betraktelig. Vi anbefaler at du
inspiserer huset grundig hvert halvar.
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2 Foreberedelse for montering
Verktoy og forberdelse for montering

Du trenger folgende verktgy ved montering:

» B =
| monteringshjelp stige " hammer

& e &2

vater skrutrekker sag

y kniv % . %
maleband

OBS: For a unnga flis anbefaler vi bruk av hansker under monteringen.

avbiter tang

glede av det i mange ar!

o

<

drill

Vi ensker deg lykke til med det nye hagehuset og haper du far
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1 Allman information

@ Baste kund,

Vi ar glada for att du valt att skaffa ett trddgardshus fran oss!

Vinligen las monteringsanvisningarna noggrant innan du paboérjar monteringen av huset! Du
undviker darigenom problem och spiller ingen tid.

Rekommendationer:

» Forvara husets forpackning, tills det ar fardigmonterat, pa en torr plats, men inte i direkt kontakt med
marken, skyddad fran vader och vind (fukt, solljus, etc.). Forvara inte husets forpackning i ett
uppvarmt utrymme!

» Nar du valjer plats for tradgardshuset, forsdkra dig om att huset inte utsatts for extrema
vaderforhallanden (omraden med kraftigt snéfall eller vindar); i sa fall bor du forankra huset (till
exempel med jordankare) i marken.

(&9 Garanti

Ditt hus ar tillverkat av gran av hog kvalitet och levereras i naturlig (obehandlad) form. Om du, trots var
noggranna besiktning, skulle ha nagra reklamationer, vanligen skicka den ifyllda kontrollblanketten och
ink&psbeviset till var aterforsaljare.

SE UPP! Vanligen se till att behalla dokumentationen tillsammans med husets forpackning!
Kontrollblanketten innehaller husets kontrollnummer. Vi kan enbart granska reklamationer om
du skickar med husets kontrollnummer till aterférsaljaren!

Garantin omfattar inte:

» Egenheter for tra som ett naturmaterial.
» Redan malade tradetaljer (behandlade med traskyddsmedel)

» Tradetaljer som innehaller hela kvistar som inte dventyrar husets stabilitet

» Variationer i fargton orsakade av olikheter i tréets struktur som inte paverkar traets livslangd

» Tradetaljer som innehaller mindre sprickor/spalter (orsakade av torkning) som inte &r genomgaende
och inte paverkar husets konstruktion

» Skeva tradetaljer som anda gar att montera

» Tak och golvbrador som pa sina dolda ytor kan ha vissa ohyvlade omraden, fargskiftningar och -
mattning

» Reklamationer pa grund av oskicklig montering av huset eller sattningsskador pa grund av en
felaktigt uppférd grund

» Reklamationer orsakade av egna andringar av huset, s& som deformation av tradetaljer och
dorrar/fonster pa grund av ett oskickligt tillvagagangssatt vid montering av tradetaljer; fastsattning
av stormbeslag for styvt, dérrkarmar som skruvas i vaggreglar, mm.

Reklamationer som omfattas av garantin tillgodoses i den omfattningen att det
bristfalliga/felaktiga materialet ersatts. Alla andra ansprak lamnas utan atgard!
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Malning och underhall av tradgardshus

Tra ar ett naturmaterial som vaxer och anpassar sig efter vaderférhallanden. Stoérre och mindre
sprickor, férandringar och skiftningar i fargton, samt aven forandringar i traets struktur ar inte
felaktigheter, utan ett resultat av traets tillvaxt och egenheter for tra som ett naturmaterial.

Obehandlat tré (undantaget grundsyllar) blir graaktiga efter att ha lamnats orérda ett tag, de kan bli bla
och borja mogla. For att skydda tradetaljer pa ditt tradgardshus maste du omedelbart behandla dem
med traskyddsmedel.

Vi rekommenderar att du i férvag téacker golvbréddorna med ett farglost traimpregneringsmedel, i
synnerhet bradornas undersidor vilka du senare inte kommer at nar huset val ar monterat. Endast
detta forebygger fuktintrangning.

Vi rekommenderar definitivt att du &ven behandlar dérrar och fénster med ett bra impregneringsmedel
och gor det bade pa in- och utsidan! Annars kan dérrar och fonster bli skeva.

Efter att huset ar fardigmonterat, rekommenderar vi att slutbehandla det med en vaderbestandig farg
som skyddar traet fran fukt och UV-stralning.

Anvand redskap och farg av bra kvalitet vid malningen, f6lj anvandaranvisningen for fargen samt
tillverkarens sakerhets- och anvandarinstruktioner. Méala aldrig en yta i starkt solljus eller vid regnvader.
Radgér med en specialist om farger som lampar sig for obehandlat barrtra och folj fargtillverkarens
anvisningar.

Husets livslangd forlangs avsevart om det malas pa ratt satt. Vi rekommenderar att du besiktigar huset
noggrant var sjatte manad.

2 Monteringsforberedelser

Verktyg och forberedelse av komponenter

For att montera tradgardshuset behover du féljande verktyg:

4 stege hammare
4 / %
i skruvmejsel sag

vattenpass
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RAD: For att undvika att fa stickor, rekommenderar vi att du anvander arbetshandskar under
monteringen.

Vi 6nskar dig lycka till med monteringen av tradgardshuset och mycket
gladje med detta hus i manga ar framéver!
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1 Yleista tietoa

@/V Hyva asiakas,

Olemme iloisia, etta valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyva ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamistal Tama auttaa
valttdmaan ongelmia ja sdastaa aikaa.

Suosituksia:

> Sailyta pystytysta odottava mokkipaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa
maan kanssa, ja saaltd suojassa (kosteus, aurinko jne.). Ala pida pakettia lammitetyssa tilassal

» Valitessasi mokille paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alttiiksi aarimmaisille saaoloille
(voimakkaalle lumentulolle tai koville tuulille); muuten se tulee kiinnittdd (esim. ankkureilla)
maaperaan.

&19 Takuu

Mokkisi  on  valmistettu  korkealuokkaisesta  kuusesta ja  toimitetaan luonnollisessa
(kasittelemattomassa) muodossa. Mikali perusteellisesta tarkastuksestamme huolimatta sinulla on
tuotteesta huomautettavaa, ole hyva ja toimita taytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjalle.

HUOM! Muista sdilyttaa mokkipaketin mukana tulevat asiakirjat! Valvontailmoituksessa on
tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten kasittely edellyttda, ettd mdkin
valvontanumero ilmoitetaan myyijalle!

Takuu ei kata seuraavia:

» Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
Puuosat, jotka on jo maalattu (kasitelty kyllastysaineella)
Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivat vaaranna mokin vakautta

Puun rakenteesta johtuvat savyerot, jotka eivat vaikuta puun kestavyyteen

YV V V V

Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivdt mene puun |api,
eivatka vaikuta talon rakenteeseen

Y

Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa

» Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jaavalla puolella saattaa olla hdyladméattdmid kohtia, varieroja
tai vajaasarmia

» Valitukset, jotka johtuvat mokin virheellisestd pystytyksestd tai puutteellisen perustuksen
aiheuttamasta vajoamisesta

» Valitukset, jotka johtuvat mokkiin oma-aloitteisesti tehdyistd muutoksista, kuten taitamattomasta
kasittelystd johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden vaantyminen; jaykisteiden liian tiukka
asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seindpuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/vaara materiaali uuteen.
Muita mahdollisia vaatimuksia ei huomioida!
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Mokin maalaaminen ja huolto

Puu on luonnonmateriaali, joka laajenee ja elaa saaolojen mukaan. Pienet ja suuret raot, varisavyerot
ja -muutokset sekd puun rakenteen vaihtelu eivat ole virheita, vaan ne johtuvat puun laajenemisesta ja
luonnonmateriaalin ominaisuuksista.

Kasittelematoén puu (lattiapalkkeja lukuun ottamatta) muuttuu ajan my6ta harmahtavaksi, ja saattaa
sinertya ja homehtua. Tdman vuoksi mokin puuosat tulee valittdmasti suojata kyllastysaineella.

Lattialaudat kannattaa kasitella etukateen varittdmalla puunkyllastysaineella, etenkin lautojen
alapinnat, joihin ei paase kasiksi enda mokin pystytyksen jalkeen. Se on ainoa keino estaa kosteutta
imeytymasta puuhun.

Myés ovet ja ikkunat tulee kasitella kyllastysaineella niin sisa- kuin ulkopuolelta! Muuten on vaara, etta
ovet ja ikkunat vaantyvat.

Mokin pystytyksen jalkeen se kannattaa kasitella kauttaaltaan saan vaikutuksilta suojaavalla maalilla,
joka suojaa puuta kosteudelta ja UV-sateilylta.

Maalatessa kayta laadukkaita tyovalineita ja maaleja, noudata maalausohjetta seka valmistajan
turvallisuus- ja kayttdohjeita. Ald koskaan maalaa suorassa auringonpaisteessa tai sateella. Kysy
asiantuntijalta kasittelemattomalle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan
ohjeita.

Asianmukainen maalaus pidentdd rakennuksen kaytt6ikdd huomattavasti. Suosittelemme, ettd
tarkastat mokin huolellisesti joka kuuden kuukauden valein.

2 Pystytyksen valmistelu

Tyokalut ja osien valmistelu

Mokin pystyttamisessa tarvitaan seuraavia tyokaluja:

:‘%: tikkaat

| apulainen vasara
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NEUVO: Tikkujen valttamiseksi kayté asianmukaisia suojakasineitd kokoamisen aikana.

Toivotamme taydellista menestysta puutarhamajan asennuksessa
ja paljon iloa majasta monina tulevina vuosina!
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1

)

@/YJ Kaere kunde,

Generelt

Tak fordi du valgte vores havehus!

Venligst les hele monteringsvejledning igennem for du gar i gang for at undga ungdvendig
tidsspilde og problemer!

Tips:

>

Opbevar pakken med havehuset tert, beskyttet mod vejr og vind og ikke direkte pa jordoverfladen
indtil monteringen er afsluttet. Pakken ma ej heller vaere i naerheden af en varmekilde.

Ved placeringen af havehuset vaer opmeerksom pa, at huset ikke kommer til at sta i ekstreme
vejrforhold (steerk vind, meget sne i.lign.), i sa fald skal huset faestnes med passende ankere {il
grunden.

(&‘.‘7 Garanti

Havehuset er fremstillet af hgjkvalitativ gran temmer og leveres i ubehandlet stand. Hvis der pa trods af
vores grundig kvalitetskontrol skulle vaere klager eller mangler ved huset, skal disse indgives til seelgeren
sammen med udfyldt kontrolskema og indkabskvittering.

OBS: Venligst opbevar vedlagte dokumentation til havehuset! Husets kontrolnummer fremgar af
kontrolskemaet. Klager kan kun indgives hvis | oplyser kontrolnummeret til salgeren.

Garantien omfatter ikke falgende:

>

YV V V V

Y

Ujeevnheder og afvigelser grundet treeets naturlige egenskaber
Detaljer som allerede er behandlede med treebeskyttelse

Detaljer som indeholder hele knaster der ikke pavirker husets stabilitet
Afvigelser i traeets farvenuancer som ikke pavirker traeets levetid

Detaljer som indeholder sma spraskker opstaet ved tgrning der ikke er gennemgaende og som ikke
pavirker husets konstruktion

Treedetaljer med skaevhed, der stadig kan monteres

Tag- og gulvbraedder, der indeholder uhgvlede pletter, farveafvigelser eller andre pletter i ikke synlige
steder

Klager der opstaet pga. ukyndig montering af huset eller ved placeringen af huset pa et ukorrekt
udfgrt fundament

Klager, der er opstaet pga. egne tiltag eller gendringer ved huset, sdsom skaevhed af traedetaljer, dere
og vinduer pga ukyndig behandling af ftreeet; stormlisternes for stram montering; derkarme
fastmonteret i vaegdetaljer o.lign.

Garantien udoves ved at ombytte den fejlbehaeftede element med en ny. Alle andre krav
tilgodeses ikke!
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1 Uldinfo

Lugupeetud klient,

Meil on hea meel, et olete otsustanud meie aiamaja kasuks!

Palume Teil enne maja paigaldamisega alustamist montaazijuhend vaga hoolikalt Iabi lugeda! Nii
valdite probleeme ja asjatut ajakulu.

Nouanded:

> Sailitage majapakki kuni 16pliku kokkumonteerimiseni kuivas kohas, valtides otsesest kokkupuudet
maapinnaga ning kaitstuna ilmastikutingimuste (niiskus, paike jms) eest. Arge hoidke majapakki
kuumaks koetud ruumis!

» Aiamaja asukoha valikul jalgige, et maja ei jaaks ekstreemsete ilmastikuolude meelevalda (tugeva
lumesaju voi tuulega piirkonnad), vastasel korral peaksite maja kinnitama (nt ankrute abil)
aluspinnase kulge.

@il

Garantii

Teie maja on valmistatud korgekvaliteetsest kuusepuidust ja tarnitakse naturaalsel (t66tlemata) kujul.
Kui hoolimata meie pdhjalikust kontrollist peaks kaebusi esinema, esitage kauba mudljale taidetud
kontroll-leht ja ostuarve.

TAHELEPANU: Palume kindlasti siilitada maja juurde kuuluv dokumentatsioon! Kontroll-lehelt
leiate maja kontrollnumbri. Kaebustega saab arvestada ainult juhul, kui Te edastate miiiijale maja
kontrollnumbri!

Garantii alla ei kuulu:

» Puidu kui looduslikust materjali loomulikust kaitumisest ja isearasustest tulenevad muutused —
paisumine, kahanemine ning toonierinevused

» Detailid, mis on juba varvitud (puidukaitsevahendiga t66deldud)

» Detailid, milles esineb terveid/sissekasvanud oksi, mis ei kahjusta maja stabiilsust

» Puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad varvitoonid, mis ei mdjuta puidu eluiga

» Detailid, milles on (kuivamisest tingitud) vaikesed praod/Idhed, mis ei ole labivad ning ei mojuta
maja konstruktsiooni stabiilsust

» Vaandunud puitdetailid

» Katuse- ja pdrandalauad, mille mittenahtavatel pindadel vdib esineda hodveldamata pinda,
varvierinevusi ja poomkantsust

» Kaebused, mille on péhjustanud maja asjatundmatu paigaldus véi maja vajumine asjatundmatult
valmistatud vundamendi t6ttu

» Kaebused, mis on pdhjustatud omaalgatuslikest muudatustest maja juures, nagu nt puitdetailide ja
uste/akende kdveraks tdmbumine asjatundmatu puidu todtlemise tottu; tormiliistude liiga jaik
kinnitamine, ukseraamide kruvimine seinadetailide kiilge jms.

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirdub puuduval/vigase materjali
viljavahetamisega. Kéik muud noéudmised on vilistatud! Tootja jatab endale diguse toote
tehnilisteks muudatusteks.
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Aiamaja varvimine ja hooldus

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb sdltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja véikesed
praod, varvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu
kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapara.

Tootlemata puit (va vundamendiprussid) muutub seistes mdne aja parast hallikaks, véib tdmbuda
siniseks ja minna hallitama. Et kaitsta oma aiamaja puitdetaile, peate Te need koheselt
puidukaitsevahendiga t66tlema.

Soovitame katta pérandalauad eelnevalt varvitu puiduimmutusvahendiga, eriti laudade alumised
kiljed, millele parast maja kokkumonteerimist enam ligi ei paase. Ainult sel juhul saab takistada
niiskuse sisseimbumist.

Soovitame kindlasti té6delda puiduimmutusvahendiga ka uksi ja aknaid. Oluline on uksi-aknaid t66delda
kindlasti nii seest- kui ka valjastpoolt! Vastasel korral voivad nad kdveraks tdombuda.

Parast maja montaaZi soovitame I6plikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks varvi, mis kaitseb
puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.

Varvimisel kasutage koérgekvaliteedilisi todriistu ja varve, jargige varvide kasutusjuhendit, tootja ohutus-
ja kasutamisjuhiseid. Arge kunagi vérvige otsese paikese kdes ega vihmase ilmaga. Laske end
erialaspetsialistil ndustada todtlemata okaspuu jaoks mdeldud varvide osas ja jargige varvitootja
juhiseid.

Reegliparane maja varvimine pikendab oluliselt Teie aiamaja eluiga. Kord poole aasta jarel soovitame
Teil maja hoolikalt lle vaadata.

2 Ettevalmistus montaaziks

Toovahendid ja detailide ettevalmistus

Aiamaja montaaziks on Teil vaja jargmisi tooriistu:
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NOUANNE: Valtimaks véimalikke pinde, soovitame kanda monteerimise ajal vastavaid kaitsekindaid.

Soovime Teile palju edu aiamaja paigaldamisel ning palju rocému
pikkadeks aastateks!




