Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCL ATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION o | Profile | Length
PML4-7937 (mm) (mm)
001 i — . — M 20| bhxte | 5234
002 O ot : 20| whxmh | 2678
003 o i . L 1| bhxWh | 523t
004 O — e 8 | Lhxlh | 3681
005 i —E . e M 1| hxlh | 5234
006 O e ! EE ) 1| bbxt | 5434
007 i o D 1| bhxrte | 2878
008 I — 16 | bhxih | 84t
009 —— 16| bbxTh | 1251
010 o Ea— 1| bbxie | 8L
011 —— 1 bbxtte [ 1251
012 o——————— 1| bbxte | 2800
013 O Bt i 5| Lhxtte | 2800
014 o o D 1 bhx105 | 2800
015 O - i 2 sbxile | 3146
016 —"1i 20| whxme | 750
017 — 20| bhxtlh | 1096
018 Oy = . = — 1| ebxiih | 5234
019 i £ {0 1] bhxth | 2678
020 O ok b 1| bbxrte | 2878
021 i — . — N, 1| LhxMh | 5434
022 o = . = ’ 1| Lhxe6 | 543t
023 X — A 1| Lhxé6 | 2878
024 O = . = b 1| kbxWh | 523t
025 i - s 1| sbxre | 2678
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SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Profile | Length
Pos Pcs
PMLL-7937 (mm) (mm)
026 =y — b 1| bhxth | 2878
027 i = . =l i 1| Lhxle | 5434
028 =, et - 2 LLx5T 3700
029 O = 10 26 | wbxme | 3700
030 & b . el . 2 | LhxMh | 5200
031 O L . i 1 2| thxmh | 5200
040 s 2| LhxoT 3L4
041 : L y i 2 2 L4X5T 2516
042 e 36| bexTh | 34k
043 L . u ) 3L | Lhx1k 2516
0L O - ——"—— ] 2 | st | 3700
0L5 B 126 . 2% . A 2| LhxMh | 5200
0L6 O e . 18 1 2 | sexme | 5200
051 O— W . 1| bbx1e | 3700
052 0— no o sbxie | 750
053 o ) M| bhxtth | 1650
039
038
037
~ 036
WA-1 i 035 1
/4 034
033
el ~ 032
5200
039
038
037
o~ \[T@
WB-1 i 150 1
/4 - 049
048
T e 047
5200
039
038
037
o~ \17;@
WC-1 - =050 1
/4 H 049
048
T oy 047
5200
039
038
037
o~ 036
WD-1 - 035 1
/4 034
033
T ~ (32
5200
Foundation- Fundament- Fendation- Fandaziane- Vigas de cimentacion
AR . . 6 60x80 4990
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SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE -ELEMENTI-ESPECIFICATION Profile | Length
Pos Pcs
PML4-T937 (mm) (mm)
Feundation- Fundament- Fandation- Fandaziane- Vigas de cimentacion
AR2 | ] 22 60x80 2453
Foundation- Fundament- Fendation- Fendaziene- Vigas de cimentacion
AR3 | ] 12 60x80 2436
Foundation- Fundament- Fendation- Fendaziane- Vigas de cimentacion
ARL — 2 60x80 L00
Post- Pfasten- Poteau- Mantante- Poste
Pst? | ] 2 90x90 2300
Post- Pfosten- Poteau- Montante- Poste
Pst1 . ] 2 90x90 2300
Post- Pfesten- Poteau- Montante- Poste
Pst5 /T \ 1 90x90 L6
Post- Pfasten- Poteau- Mantante- Poste
Pst3 e — 1] 90x90 | 846
Post- Pfasten- Poteau- Mantante- Poste
Pst6 T\ 2 90x90 L6
Post- Pfasten- Poteau- Mantante- Poste
Pstt e — 2| 90x90 | su6
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavola di ringhiera- Tabla de barandilla
Raik L T0x19 2620
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai5 L T0x19 1500
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rail 57 T0x19 800
Railing board- Gelander- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai? . ] 2 19x70 2620
Railing board- Geldnder- Barre de rambarde- Tavala di ringhiera- Tabla de barandilla
Rai3 . ] 2 19x70 1310
Purlin- Bachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa
PR2 — = = = Lo bbaso | 5312
Purlin- Bachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa
PRS — = o = 1] bhxth0 | 5312
Purlin- Bachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa
PR3 | = = — 1] Lhxibo | 5312
Purlin- Bachpfette- Arbaleétrier- Arcareccio- Correa
PRI L o 5 &hx1b0 | 300
Purlin- Bachpfette- Arbalétrier- Arcareccio- Correa
PRE | g = 1] bhx1b0 | 3400
FBo-1 Eﬁg board- Fussbodenbrett- Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de S | 58 8910 3406
FB2-7 E{er[ig board- Fussbodenbrett- Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de S—r== | 19 8910 2450
FB)-3 Eﬁg board- Fussbodenbreft- Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de S | 29 8919 906
T beard- T breff- Madrier de t - Tavola t - Tablad 7
TBI-1 Teerl"rfaaz[ae G4r errassenpre adrier de rerrace dvola ferrazzo d0la de ,//////m 18 95419 1500
RB2-1 | Roof board- Bachbreft- Madrier du toif- Tavola teffo- Tabla de tejado o~ | 188 89x19 2910
FIB1-1 | Floor beading- Fussbodenleiste- Baguette du plancher- Listells pavimenta- Liston de suelo 7= 19x19 41
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile | Length

PML4-7937 (mm) (mm)
Dia-1 | Diamond- Beckbreff- Madrier- Tavola di coperfura- Rombo <> |2 19x140 300
F3E5-1 Eave edging- Dachrandbreft- Madrier en bordure du toif- Tavola bordo fefto- s=c==xl 19¢95 L156

Tabla de valadizo

FaB7-1| Facia board- Giebelblende- Ecran frontal- Schermo frontone- Tabla de facia 19x120 3010

FaB6-1| Facia board- Giebelblende- Ecran frontal- Schermo fronfone- Tabla de facia A 19x95 3010

il

Roof edge reinforcement- Bachrandleiste- Baguette en bordure du feif- Rinferze borde
tetto- Refuerzo borde tejado

\

REZ-1 32xL0 21N

Sis1-1 | Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listan de borde- Listello bordo 19x70 504

Sis1-2 | Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Liston de borde- Listello bordo 19x70 568

B,‘;E

Sis1-3 | Side slaf- Randleiste- Baguette en bordure- Listan de borde- Listells bordo 19x70 1254

Sis1-L | Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listan de borde- Listello bordo 19x70 1299

B,‘;E

Sis2-1| Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listan de borde- Listello bordo 19x95 oL L

19x95 1394

Sis2-2 | Side slat- Randleiste- Baguette en bordure- Listan de borde- Listells bardo

Slat0-1] Slat- Leiste- Baguette- Listello- Liston = | 3 19x45 840

Sla10-2 [ Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listan 1 19x45 1620

Fim -Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixafion- Maferiale di fissaggio- Kif de @ ! USE

fijacion

QLA16 | Adjustment bolf - Senkbolzen - Boulon de reglage - Bullone di regalamento- Perna de ajuste L Pstl, Pst2

QKRKKS Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- 8x120mm KSKR

x120Zn 6 Psfl + Pstl.

 —
SRKKT | Bolt ~Schloss-schraube -Boulon- Bullane- Perno- 10x120mm KSKR st | 12 | PRIPRZ PRL+PR3

g;%g;; Bolt -Schloss-schraube -Boulon- Bullone- Perno- M10x100mm PUPO 10 Psty + wall
QL2 Connection tape -Verbindungsband fur Bohlen -Ruban de connection -Nastro di OOO OOO OOO 30 001+ 002
5x1_0 | connessione- Cinta de conexion 1x25x35 mm 0o 00 oo n

QKA8S [ Covering cap - Abdeckkappe - Couvercle - Coperfura- Cubierta 2 010, 0M

QaLiy

KApal | Door fittings- Turbeschlag- Ferrure- Ferramenta porta- Manilla puerta- ALIUKAPal Lo TULL-LLP ULL-xx

QKA20 | Hole plug- Abdeckkappe- Cache-vis- Tappiin legno- Embellecedor- AKAZ0 6 [Pst3; Psth, Pst5; Pst6

%JXLSSS‘ Cylinder- Zylinderschloss- Serrure a mortaiser- Serrafura a cilindro- Bombin- 30.35 ﬂ L | TURL-LLP ULL-xx
'ﬂ!i’
i
=

QRV1

407 | Keeper- Schliessblech- Tole- Lamiera- Aldaba de candado- 160Zn

1 TULL-LLP

ANIIX3L | iron- Winkel- Angle -Angolo- Angulo 35x35x130 EM YN353590 []‘

A Rai5 + wall
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE -ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile | Length
PML4-7937 (mm) (mm)
oMl | Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 1xk0mn — |30 FIBI-1
UNAz FB2-x; RB2-1
24507n | Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clave- 2.5x50mm = 11600 -x; RBZ-
S%% Nut- Schraubenmutter- Ecrou- Dado- Tuerca- M10mm 10 G:IHHHIHHHHD
Qé)E%%PZBH Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 3.5x35mm =1 200 Rail+Raix
QKRPP YT ‘ =
1671 Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornille- 3x16mm = | 32 L ==
BQKZ%F%P Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornille- 3x20mm = | 68 ALL-TIP; TAAL-13P;
x20Zn TULL-LLP
ARREP | Screw- Schiraube- Vis- Vite- Tornillo- 3430mm b | 140
QKRPP o ‘
L 2x6 | Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornilla- &.2x65mm i W) TB1-1
SHATX
Qéffongﬂ Screw- Schraube- Vis- Vite- Taornillo- 3.5x40mm P | 20 Rai2: Rai3
QKRPPL o ‘ Bis; Eak; RE; Sla;
_ - - - ~ L 0 p—
| 5x50Zn Screw- Schraube- Vis- Vite- Tarnille- &.5x50mm 250 Sis1-x. Sis2-x
Q§57POPZLH Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 4.5x70mm === 120 008, 007’F 8028’ 040,
— aBx
AKRP | Screw- Schiraube- Vis- Vite- Tarnillo- 5x90mm | 5| TULL-L4P; PRx
%?&Pﬂé Screw- Schraube- Vis- Vite- Tornillo- 6x120mm = 100 ARX;gWST
958 | washer- Dichtscheibe- Joint- Rondella- Arandela- 8x20mn R ==,
SSSOEQ(H) Washer- Dichtscheibe- Joinf- Rondella- Arandela- 10x30mm 22 ﬁ
QLA Window fittings- Fenstergriff- Paigne de la fenétre- Maniglia finestra- Manilla L | ALL-17P. TALL-13P
(ventana)
KL Threaded rod- Gewindestangen- Barre filtée- Asta filettata- Varilla roscada M8 mmmmmmmmmmm | 6 2000
KL? Threaded rod- Gewindestangen- Barre filtée- Asta fileftata- Varilla roscada M8 mmmmmmmmmm | 2 970
KL3 Threaded rod- Gewindestangen- Barre filtée- Asta filettata- Varilla roscada M8 mmmmmmmmmmmm | 2 600
KLL Threaded rod- Gewindestangen- Barre filtee- Asta fileftata- Varilla roscada M8 2 450
Nut- Schraubenmutter- Ecrou- Dado- Tuerca- M8mm 6 [T
Washer- Dichtscheibe- Jainf- Randella- Arandela- 8x22mm 6 U
Exfensklm nut- Verlangerungsmutter- Ecrou rallonge- Bado di prolunga- Tuerca de @ 6 e —
extension- JM8
Captive nuf- Einschlagmufter- Fcrou a griffes- Dade a ragne fileftatura- Tuerca arana- LM8 @ 6 T
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SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Profile Length
Pos Pcs
PMLL-7937 (mm) (mm)
Window - Fenster - Fenefre - Finestra-Ventana 54 0x540 1
Sis?2-x
ALL-TIP
& @ & L24x402mm
Sist-x
Window - Fenster - Fenetfre - Finestra-Ventana 1290x1271 3
Sis?2-x
TALL
-13P
SisT-x
Boor - Tur - Porte - Porta-Puerta 1610x1936 1
— il
iy
‘ | ‘ ‘ 1510x1867mm
TULL : ‘ ‘
e il
I I I [
Boor - Tur - Porte - Porta-Puerta 835x1936 1
i i
735x1867Tmm
UL4-18P
E:E b
i
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Pos SPECIFICATION-STUCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATION Pes Profile Length
PMLL-7937 (mm) (mm)
Boor - Tur - Porte - Porta-Puerta 835x1936 1
fLs]
735x1867Tmm
ULk -18Y
——f
Boor - Tur - Porte - Porta-Puerta 700x1936 1
Al
il
600x1871mm
ULL-2TP
—
] ©- |Object name PM&LL-7937 Page 7/7




[TTTTTTTTTT
o e e e

T

e I T T I T T T T T I TTTTT N A R TTT T T T T T T I T T I T TTITTT
E N e o o e S o oo e e e e e

L - LT

L . U

EpEpEnEnE I U

LY I LT

EnEEE N T (L HHH

L I U

HEHHIT ; THHHH]

(L T (L

EpEpEnEnE I U

LY . LT

HHTHH T LT

L . U

777777777 \ T 7777777777

HH H H LT T HHHH H

=11 rr TT T T 1T nri1rinrr

I I O O TT T T 1T I O A O

HHHH 1 HHHHH

NERERERER TTTTTIT | | M [

L] B = IigEnEnEnl e e s S = S ot s S e et e e e e B

777777777 = ] 7777777777

EpEpERERE T igEpEpEREN M

L I LT

REnEnENEN T (L

EpEpEnEnE T U

LY . LT

(T / T (L

L I U

LY . LT

HHHH T LT

EpEpEnEnE " U

LY . LT

L \ I LT

L I U

EpE NN T U e

LY I LT

L I U

L T ipEpEpEREN

HHHH T LT

S S A S S B e | I} HH H 4 D D D D S D D D S S S D S G - - -

| . [TTTTTTTTTITYIITIITT L L ) M I T T T TTI T T I TTITIITTIT







Asennusopas — Suomi

1 Yleista tietoa

\/\\9
%)

@/YJ Hyva asiakas,

Olemme iloisia, etta valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyva ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamista! Tama auttaa
valttamaan ongelmia ja saastaa aikaa.

Suosituksia:

> Sailyta pystytysta odottava mokkipaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa
maan kanssa, ja saalta suojassa (kosteus, aurinko jne.). Ala pida pakettia lammitetyssa tilassa!

» Valitessasi mokille paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alttiiksi &arimmaisille saaoloille
(voimakkaalle lumentulolle tai koville tuulille); muuten se tulee kiinnittdd (esim. ankkureilla)
maaperaan.

|

13....

Mokkisi on  valmistettu  korkealuokkaisesta  kuusesta ja  toimitetaan luonnollisessa
(kasittelemattomassa) muodossa. Mikali perusteellisesta tarkastuksestamme huolimatta sinulla on
tuotteesta huomautettavaa, ole hyva ja toimita taytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjalle.

i

HUOM! Muista sadilyttdd mokkipaketin mukana tulevat asiakirjat! Valvontailmoituksessa on
tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten kasittely edellyttaa, ettd mokin
valvontanumero ilmoitetaan myyjalle!

Takuu ei kata seuraavia:

» Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
Puuosat, jotka on jo maalattu (kasitelty kyllastysaineella)
Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivat vaaranna mokin vakautta

Puun rakenteesta johtuvat savyerot, jotka eivat vaikuta puun kestavyyteen

YV V V V

Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivat mene puun Iapi,
eivatkad vaikuta talon rakenteeseen

Y

Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa

» Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jaavalla puolella saattaa olla hdyladmattémia kohtia, varieroja
tai vajaasarmia

» Valitukset, jotka johtuvat mokin virheellisestd pystytyksestd tai puutteellisen perustuksen
aiheuttamasta vajoamisesta

» Valitukset, jotka johtuvat mokkiin oma-aloitteisesti tehdyistd muutoksista, kuten taitamattomasta
kasittelystd johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden vaantyminen; jaykisteiden liian tiukka
asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seinapuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/vaara materiaali uuteen.
Muita mahdollisia vaatimuksia ei huomioida!



Asennusopas — Suomi

Mokin maalaaminen ja huolto

Puu on luonnonmateriaali, joka laajenee ja elda sdaolojen mukaan. Pienet ja suuret raot, varisdvyerot
ja -muutokset sekd puun rakenteen vaihtelu eivat ole virheitd, vaan ne johtuvat puun laajenemisesta ja
luonnonmateriaalin ominaisuuksista.

Kasittelematon puu (lattiapalkkeja lukuun ottamatta) muuttuu ajan myéta harmahtavaksi, ja saattaa
sinertya ja homehtua. Taman vuoksi mokin puuosat tulee valittdmasti suojata kyllastysaineella.

Lattialaudat kannattaa kasitella etukateen varittémalla puunkyllastysaineella, etenkin lautojen
alapinnat, joihin ei paase kasiksi enaa mokin pystytyksen jalkeen. Se on ainoa keino estaa kosteutta
imeytymasta puuhun.

Myds ovet ja ikkunat tulee kasitella kyllastysaineella niin sisd- kuin ulkopuolelta! Muuten on vaara, etta
ovet ja ikkunat vaantyvat.

Mokin pystytyksen jalkeen se kannattaa kasitelld kauttaaltaan sdan vaikutuksilta suojaavalla maalilla,
joka suojaa puuta kosteudelta ja UV-sateilylta.

Maalatessa kayta laadukkaita tyGvalineita ja maaleja, noudata maalausohjetta seka valmistajan
turvallisuus- ja kayttoohjeita. Ala koskaan maalaa suorassa auringonpaisteessa tai sateella. Kysy
asiantuntijalta kasittelemattdmalle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan
ohjeita.

Asianmukainen maalaus pidentdd rakennuksen kayttdikdd huomattavasti. Suosittelemme, etta
tarkastat mokin huolellisesti joka kuuden kuukauden valein.

2 Pystytyksen valmistelu

Tyokalut ja osien valmistelu

Mokin pystyttamisessa tarvitaan seuraavia tyokaluja:

:%: tikkaat

A .
524 apulainen vasara

& b
: ruuvimeisseli saha
vatupassi

veitsi @:l@ rullamitta pihdit

Z pora

NEUVO: Tikkujen valttamiseksi kayta asianmukaisia suojakasineita kokoamisen aikana.



Asennusopas — Suomi

Osien valmistelu:

Lajittele osat seindkaavioiden
mukaisesti (katso tekniset erittelyt)
ja asettele ne mokin neljalle sivulle
asennusjarjestyksessa.

HUOMIO: Ala laita osia suoraan
ruohon tai kuraisen pinnan paalle,
koska niiden puhdistaminen
jalkikateen voi olla erittdin vaikeaa
tai jopa mahdotonta!

Perustus

Hyva perustus on tarkein seikka, joka takaa mokin kestdvyyden ja turvallisuuden. Ainoastaan
vaakasuora, suorakulmainen ja kantava perustus varmistaa mokin ongelmattoman asennuksen, sen
vakauden ja erityisesti sen, ettd ovet sopivat paikoilleen. Kun perustus on hyva, pysyy mokkisi
pystyssa monta tulevaa vuotta.

Valmistele perustus niin, ettd sen ylareuna ulottuu maan pinnasta noin 5 cm korkeudelle. Varmista
samalla, ettd mokin alle jaa riittdvasti aukkoja ilmanvaihtoa varten.

Suosittelemme seuraavia perustusvaihtoehtoja:
e jatkuva tai pilariantura

e antura betoni- tai kdytavalaatoista

e valettu betonialusta

Tee perustus niin, ettd niskapalkit tuetaan kummastakin paasta korkeintaan 50—60 cm valein.

Kysy neuvoja alan asiantuntijalta tai teetd perustus asiantuntijoilla.

3 Puutarhamajan kokoaminen
HUOMIO:
» Majapaketissa on myds 2—3 merkittya lyontikappaletta (noin 20—30 cm pitkia seinaprofiilipaloja).

Ylla lueteltuja osia EI MAINITA erittelylistassa.

» Piirustuksissa osat on merkitty kolminumeroisilla positionumeroilla. Niiden osien, joissa
kolmantena numerona on x, tarkka sijainti 16ytyy erittelylistasta.



Asennusopas — Suomi

Perusrunko (Niskapalkit)

Majan perusrungon tulee olla taysin tasainen ja vaakasuora, jotta asennus sujuisi ilman ongelmia.

HUOMIO: eri mokeilla voi olla erilaiset perustussijoittelut — katso liitteena olevasta
perusrunkopiirustuksesta (teknisissa erittelyissa)!

Aseta kyllastetyt niskapalkit valmistetulle perustukselle tasaisin valein piirustuksen mukaisesti.
Varmista, etta palkit ovat vaakasuorassa ja suorassa kulmassa ennen kuin liitdt ne ruuveilla yhteen.

OHJE: On suositeltavaa asettaa niskapalkkien ja perustuksen valiin kosteuseristys, joka suojaa
rakennusta kosteudelta ja lahoamiselta.

OHJE: Suojaksi tuulta ja myrskya vastaan on suositeltavaa kiinnittda niskapalkit perustukseen (tdhan
voi kayttaa esimerkiksi metallisia kulmakappaleita, ankkuripultteja yms.). Toimitetussa paketissa ei ole
mukana asianomaisia tarvikkeital!

Niskapalkkien asennus:

2,5x50

14x40

0 mm {O=19mm/ )
5 mm (D=28-58mm} [
10 mm (0=70mm} |

Seinit

Seinia asennettaessa on tarkeda muistaa seuraavat seikat:

» Hirret asennetaan aina niiden urospontti yldspain!

> Kayta tarvittaessa lydntikappaletta ja vasaraa! Ala koskaan lyd vasaralla suoraan urosponttiin!
Pystyta seinat litteena olevien seindkaavioiden mukaisesti (katso tekniset erittelyt).

Aseta aivan ensimmaiseksi etu- ja takaseinan puolihirret Ensimméinen hirsikerta:
oikeisiin paikkoihin ja kiinnitd ne ruuveilla niskapalkkeihin.

Asenna sen jalkeen sivuseinien hirret. Varmista, ettd

ensimmainen hirsikerta ulottuu hieman niskapalkkien yli: /

hirsien tulee ulottua noin 3—5 mm niskapalkkien yli. Tama A=B
suojaa rakennusta kosteudelta, kun sadevesi paasee
vapaasti valumaan maahan.

HUOMIO: Mittaa ensimmaisen hirsikerran tultua
asennetuksi ristimitat ja asenna tarvittaessa hirret uudelleen. A B
Perusrunko  on  suorakulmainen  ainoastaan, jos
ristimittapituudet ovat tarkasti yhta suuret, jolloin hirret voi

kiinnittaa toisiinsa.




Asennusopas — Suomi

Jatka seinien pystyttamistd painamalla hirret voimakkaasti kiinni toisiinsa. Kayta tarvittaessa
lydntikappaletta ja vasaraa. Muista samalla aloittaa oven ja ikkunoiden asentaminen. Oven
asentaminen on ehdottomasti aloitettava viidennen—kuudennen hirsikerran jalkeen.

Ovi jaikkuna

Ovenkarmi:

» Jos kysymyksessa ovat pariovet,
ovenkarmi toimitetaan erillisina
osina kuljetuksen vuoksi ja aluksi
karmi on koottava.

» Aseta karmin nelja osaa yhteen
ja kiinnitd ne ruuveilla toisiinsa.

» Varmista, etta asennat
yldpdadhan karmin sen osan,
jossa on syvempi ura.
Sivukarmeissa on saranat, ja ne
ovat toistensa peilikuvat.

» Ovenpuoliskot suositellaan
asennettavan myohemmin.

» Jos kysymyksessa on
yksinkertainen ovi, karmi ja ovi
toimitetaan valmiiksi koottuina.

Oven asennus:

Ovenkarmi asetetaan
muodostuneeseen aukkoon ja
painetaan voimakkaasti alahirteen.
Jos ovi on pariovi, aseta
ovenpuoliskot nyt saranoille. Asenna
erikseen pakatut lukko ja kahva
paikoilleen, jotta ovi voidaan avata ja
sulkea.

Ikkunan asennus:

Ovenkarmin asennus (tarpeen ainoastaan pariovilla):

|
1 r

\
%

TR

Jatka seinahirsien asennusta, kunnes tulet ikkunan korkeudelle. Seindkaaviot (katso tekniset erittelyt)
osoittavat, montako hirtta tulee ikkunan alapuolelle. Asenna ikkuna samalla tavalla kuin ovi. Tyénna
ikkunankarmi ikkuna-aukkoon alahirren paalle voimaa kayttden aivan kuten ovikin. Varmista, ettei
ikkuna tule asennettua takaperin (yl0salaisin).

OHJE: Varmista ehdottomasti, ettd ikkunat ja ovet aukeavat asianmukaiseen suuntaan. Ovet
avautuvat aina ulospain. Kaantokippi-ikkunat avautuvat sisaanpain. Kiertoikkunat ja ylasaranoidut
ikkunat avautuvat ulospain (ikkunan kahvat ovat sisdpuolella).

HUOMIO: lkkunoita ja ovia ei tarvitse kiinnittdd seinahirsiin! Jos sen haluaa tehda, riittdd, kun ne
kiinnitetdan parilla ruuvilla karmin alaosasta, koska kuivuessaan hirret laskeutuvat.

Ovien ja ikkunoiden lopulliset sdadot voi tehda vasta 2—3 viikkoa majan pystytyksen jalkeen, kun
rakennus on asettunut, ja sen hirret ovat painuneet.
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Paatykolmio

Useimmissa tapauksissa paatykolmio toimitetaan yhtena kappaleena (huomio: joissakin talovaihtoehdoissa
paatykolmio koostuu useista osista! Talldin osat on kiinnitettédva ruuveilla toisiinsa ennen muita toimenpiteita).
Kun viimeiset seinahirret on asennettu, aseta paatykolmiot etu- ja takaseinille ja kiinnita ne ruuveilla.

Paatykolmioissa on lovet katto-orsia varten. Kattoniskoissa on myds vastaavat lovet, jotka varmistavat, etta
katto asetetaan tukevasti ja oikeaan paikkaan

Aseta nyt kattoniskat ~ Kattoniskojen asennus:
paatykolmioiden vastaaviin loviin. 4 5x70

Varmista, ettd ylin seinahirsi,
paatykolmiot ja Kkattoniskat ovat
suorassa. Asetettuasi kattoniskat
paikoilleen kiinnitd ne ruuveilla 2.5x50
paatykolmioihin ylapuolelta.

RBx-x \ g | " 2SN

PosPRx | & :'*‘w.

HUOMIO: Ellei seindhirsid ole painettu tiiviisti kiinni toisiinsa, ylin seindhirsi voi olla eri tasolla kuin
paatykolmiot. Siina tapauksessa on naputeltava seindhirsia alaspain tarpeen mukaan tai hoylattava
paatykolmiota tai seinahirttd hieman ohuemmaksi.

Katto

Varmista ennen kattolautojen asennusta, ettd maja on taysin suorassa. Tarkista kaikki seinat
vatupassilla.

HUOMIO: Kayta kattoa asentaessasi tukevia tikkaita. Ala astu katolle, koska rakenne soveltuu
kantamaan ainoastaan tasaisen kuorman (lumi, tuuli yms.) eika pistekuormaal!

Aloita kattolautojen asennus katon etureunasta. Naputtele lautoja kevyesti ja kiinnitd ne nauloilla yla-
ja alapaasta kattoniskoihin ja ylimpaan seinahirteen.

HUOMIO: Ala paina lautoja liian tiiviisti kiinni toisiinsa, jotta niissa valtyttaisiin kosteuden aiheuttamalta
pullistumiselta. Jata lautojen valiin noin 1 mm turpoamisvaraa.

e Varmista kattolautojen koko asennusprosessin ajan, ettd laudat osuvat harjalla kohdakkain ja etta
niiden raystaspaat tulevat yhta pitkalle yli. Tarkista se joko narulla tai raystasruoteella, jonka voi
asentaa tarkistusta varten.

o Kattolautojen tulee olla kattoniskojen paiden tasalla etu- ja takaseinalla. Sahaa tarvittaessa
viimeiset kattolaudat niin kapeiksi, ettd ne tulevat niskojen paiden tasalle.
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Kun kattolaudat on asennettu, kiinnitetdan kattohuopa ja Kattolaattojen asennus:
kattolaatat. YPapp-x
Osataulukosta selviaa, kuuluvatko katemateriaali ja / 2x16
laatat tahan majavaihtoehtoon! \
Kiinnita  aivan ensimmaiseksi ruuveilla katon T i 2 3,5x40
reunavahvikkeet ja raystaslaudat kattolautojen paiden ' ,N"f‘ /
alle. Asenna sen jalkeen katemateriaali. REX-x

EaEx-x

YPapp-x

2x16

<z f

REXx-x

>/ ,

3,5x40
Katemateriaali (Huom! Joidenkin majavaihtoehtojen tarvikesarjassa tata ei ole!)

Leikkaa kattohuopa katon pituuden mukaan sopiviksi paloiksi ja aloita niiden asentaminen katon
reunalta edeten kohti harjaa, aseta huopakaistaleet takaseinalta kohti etuseinaa. Huovan tulisi menna

katon reunan yli noin 2—4 cm. Kiinnitd huopa kattolautoihin toimitukseen kuuluvilla katenauloilla noin
15 cm vélein. Varmista, ettd huopakaistaleet menevat limittdin vahintdan 10 cm.

Tuulisiteiden ja otsalautojen asennus:
WBx-x

3,5x40
Asennettuasi katemateriaalin kiinnita tuulisiteet YPapp-x /
kattoon ja otsalaudat niskoihin ja ylimpiin RBx—x '

seinahirsiin. \ﬁ 3,5040

T o X G {
—_—
N

B

_ \_Dia
) FaBx-x /

Lattia
Vasta kun maja on kokonaan pystytetty, voidaan asentaa lattialaudat. Nain valtetdan lattian turha
likaantuminen.

Aseta lattialaudat perusrungolle, naputtele ne kevyesti kiinni toisiinsa ja naulaa ne sitten vahvasti kiinni
niskapalkkeihin. Katkaise laudat tarvittaessa sopivan mittaisiksi.

Viimeisena toimenpiteena on lattialistojen asentaminen peittdmaan lattialautojen ja seindn valinen
rako. Katkaise listat tarvittaessa sopivan mittaisiksi.

HUOMIO: Majan sijaintipaikalla vallitsevan ilmaston mukaan lattialaudat voivat joko turvota tai
kutistua. Jos lattialaudat ovat erittdin kuivia, mutta ilmasto kostea, laudat imevat helposti kosteutta
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itseensa. Siind tapauksessa lattialautoja ei tule laittaa kovin tiiviisti kiinni toisiinsa todennakdisen
pullistumisen estamiseksi. Jata lattialautojen valiin jonkin verran (1—2 mm) turpoamisvaraa. Jos taas
ilmasto on lammin ja kuiva, voi laudat laittaa tiiviisti, koska ne kuivuvat ja lautojen valiin voi ilmaantua

rakoja.

Tukipuut (Huom! Joidenkin talovaihtoehtojen tarvikepaketissa naité ei ole!)

Kiinnitd tukipuut (jos ovat mukana
tarvikepaketissa) etuseinan (2  Tukipuiden asentaminen:
yksikkdd) ja takaseinan (2 yksikkoa)
sisdpinnalle toimitetuilla pulteilla. On

ca 100mm

tarkeaa, etta hirsiin on porattu reiat
etukateen. Noudata piirustuksessa

[ —

annettuja valimatkoja niin, ettei tule

T\\

puun turpoamisen tai kutistumisen

aiheuttamia ongelmia.

OHJE: Varmista, ettd tukipuut
kiinnitetddn  paatykolmion hirteen
ylapaasta ja ensimmaisen

taysimittaiseen seindhirteen
alapaasta. Lyhenna tarvittaessa puita

ylapaasta.

Ala kirista ruuveja tiukkaan niin, etta

puu paasee turpoamaan tai

kutistumaan.

T T T Y Y Y Y T Y Y Y (T T YT

R

‘ |J
/

ca 130mm

—e}

[T T T T T T ITIPITTTTY
= =4
-
i
\
\
\
\
\

Saada kiinnityksia majan asetuttua

]

niin, ettd seindhirret paasevat
painumaan.

Yleisia ohjeita:

Ongelma: Seindhirsien viliin ilmaantuu rakoja.

Syy: Majaan on asennettu lisdrakenteita niin, ettei puu paase turpoamaan/kutistumaan.

/

—re Pos. StBx-x

Ratkaisut: Jos ovi tai ikkuna on kiinnitetty seinahirsiin ruuveilla tai nauloilla, poista naméa naulat

tai ruuvit.
Jos tukipuu on kiinnitetty liian tiukkaan, I0ysaa sen kiinnitysta.
Jos seindan on kiinnitetty (sadevesi-) putkia, 16ysaa niiden kiinnityksia.

Ongelma: Ovet ja ikkunat jumittuvat.

Syy: Maja/perustus on painunut.

Ratkaisu: Tarkista, onko maja vaakasuorassa. Suorista niskapalkit ja seinat.
Syy: Ovet ja ikkunat ovat turvonneet kosteuden vaikutuksesta.
Ratkaisu: Saada ovi- ja ikkunasaranat. Hoylaa tarvittaessa ikkunaa tai ovea.

ja paljon iloa majasta monina tulevina vuosina!

Toivotamme taydellista menestysta puutarhamajan asennuksessa

———
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1 Uldinfo

Lugupeetud klient,

Meil on hea meel, et olete otsustanud meie aiamaja kasuks!

Palume Teil enne maja paigaldamisega alustamist montaazijuhend vaga hoolikalt labi lugeda! Nii
valdite probleeme ja asjatut ajakulu.

Nouanded:

> Sailitage majapakki kuni 16pliku kokkumonteerimiseni kuivas kohas, valtides otsesest kokkupuudet
maapinnaga ning kaitstuna ilmastikutingimuste (niiskus, paike jms) eest. Arge hoidke majapakki
kuumaks kdetud ruumis!

» Aiamaja asukoha valikul jalgige, et maja ei jadks ekstreemsete ilmastikuolude meelevalda (tugeva
lumesaju voi tuulega piirkonnad), vastasel korral peaksite maja kinnitama (nt ankrute abil)
aluspinnase kiulge.

@il

Garantii

Teie maja on valmistatud kdrgekvaliteetsest kuusepuidust ja tarnitakse naturaalsel (t66tlemata) kujul.
Kui hoolimata meie pdhjalikust kontrollist peaks kaebusi esinema, esitage kauba mudjale taidetud
kontroll-leht ja ostuarve.

TAHELEPANU: Palume kindlasti siilitada maja juurde kuuluv dokumentatsioon! Kontroll-lehelt
leiate maja kontrollnumbri. Kaebustega saab arvestada ainult juhul, kui Te edastate miiiijale maja
kontrollnumbri!

Garantii alla ei kuulu:

» Puidu kui looduslikust materjali loomulikust kaitumisest ja isearasustest tulenevad muutused —
paisumine, kahanemine ning toonierinevused

» Detailid, mis on juba varvitud (puidukaitsevahendiga t66deldud)

» Detailid, milles esineb terveid/sissekasvanud oksi, mis ei kahjusta maja stabiilsust

» Puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad varvitoonid, mis ei méjuta puidu eluiga

» Detailid, milles on (kuivamisest tingitud) vaikesed praod/Idhed, mis ei ole I&dbivad ning ei mdjuta
maja konstruktsiooni stabiilsust

» Vaandunud puitdetailid

» Katuse- ja pérandalauad, mille mittendhtavatel pindadel véib esineda hddveldamata pinda,
varvierinevusi ja poomkantsust

» Kaebused, mille on pdhjustanud maja asjatundmatu paigaldus vdi maja vajumine asjatundmatult
valmistatud vundamendi t6ttu

» Kaebused, mis on pdhjustatud omaalgatuslikest muudatustest maja juures, nagu nt puitdetailide ja
uste/akende kdveraks tdmbumine asjatundmatu puidu to6tlemise tdttu; tormiliistude liiga jaik
kinnitamine, ukseraamide kruvimine seinadetailide kiilge jms.

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirdub puuduval/vigase materjali
véljavahetamisega. K6ik muud ndéudmised on vilistatud! Tootja jatab endale diguse toote
tehnilisteks muudatusteks.
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Aiamaja varvimine ja hooldus

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb sdltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja vaikesed
praod, varvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu
kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapara.

Tootlemata puit (va vundamendiprussid) muutub seistes mone aja parast hallikaks, vdib tdmbuda
siniseks ja minna hallitama. Et kaitsta oma aiamaja puitdetaile, peate Te need koheselt
puidukaitsevahendiga t66tlema.

Soovitame katta pérandalauad eelnevalt varvitu puiduimmutusvahendiga, eriti laudade alumised
kiljed, millele parast maja kokkumonteerimist enam ligi ei paase. Ainult sel juhul saab takistada
niiskuse sisseimbumist.

Soovitame kindlasti té6delda puiduimmutusvahendiga ka uksi ja aknaid. Oluline on uksi-aknaid t66delda
kindlasti nii seest- kui ka valjastpoolt! Vastasel korral vbivad nad kdveraks tdmbuda.

Parast maja montaazi soovitame |6plikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks varvi, mis kaitseb
puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.

Varvimisel kasutage kdrgekvaliteedilisi tooriistu ja varve, jargige varvide kasutusjuhendit, tootja ohutus-
ja kasutamisjuhiseid. Arge kunagi varvige otsese péaikese kdes ega vihmase ilmaga. Laske end
erialaspetsialistil ndustada todtlemata okaspuu jaoks mdeldud varvide osas ja jargige varvitootja
juhiseid.

Reegliparane maja varvimine pikendab oluliselt Teie aiamaja eluiga. Kord poole aasta jarel soovitame
Teil maja hoolikalt Ule vaadata.

2 Ettevalmistus montaaziks

Toovahendid ja detailide ettevalmistus

Aiamaja montaaziks on Teil vaja jargmisi tooriistu:

% ﬁﬁ\

redel haamer

montaaziabiline

& <
vesilood kruvikeeraja saag
nuga %méédulint 2 tangid

2 puur

NOUANNE: Véltimaks véimalikke pinde, soovitame kanda monteerimise ajal vastavaid kaitsekindaid.
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Detailide ettevalmistus:

Sorteerige  detailid vastavalt
seinaplaanidele (vt Tehnilised
andmed) ja asetage need
paigaldamise jarjekorras maja
nelja kilge.

TAHELEPANU: Arge asetage
detaile kunagi otse murule vdi
porisele pinnale, sest neid on
hiiem vaga raske vdi hoopis
vbéimatu puhastada!

Vundament

Kbdige olulisem Teie maja kestvuse ja turvalisuse huvides on hea vundament. Ainult taiesti loodis,
taisnurkne ja kandev vundament tagab probleemideta majapaigalduse, maja stabiilsuse ja eelkdige uste
sobimise. Hea vundamendiga kestab Teie maja palju aastaid kauem.

Valmistage vundament nii, et selle Gilemine aar ulatub maapinnast vahemalt ca 5 cm kdrgusele. Samas
jalgige ka, et maja pdranda alla jaaks piisavalt dhuavasid ventileerimiseks.

Soovitame jargmiseid vundamendivariante:

e Lint- voi postvundament

e Betooni- vdi kdnniteeplaatidest vundament
e Valatud betoonalus

Valmistage vundament nii, et vundamendiprussid oleksid toestatud igalt poolt mitte suurema vahe
tagant kui 50-60 cm.

Laske end erialaspetsialistil ndustada voi laske vundament spetsialistidel ette valmistada.

3 Aiamaja montaaz

TAHELEPANU:

» Majapakist leiate lisaks 2-3 margistatud 166giklotsi (ca 20-30 cm-pikkune seinaprofiil)
Need nimetatud detailid El OLE tikitabelites margitud.

» Joonistel on detailid tahistatud kolmekohaliste positsiooninumbritega. Nende detailide tapsed
positsioonid, mille kolmas number on tahistatud ,x’-iga, leiate Te tlkitabelist.

Alusraam (Vundamendiprussid)
Maja alusraam peab olema taiesti tasane ja loodis, et tagada edasine probleemideta majapaigaldus.

TAHELEPANU: erinevatel majadel vdib olla erinev vundamendi asetus — vaadake lisatud
alusraamijoonist (vt Tehnilised andmed)!

Paigutage immutatud alusraamiprussid ettevalmistatud vundamendile vastavalt joonisele vordse vahe
tagant. Jalgige, et prussid asetseksid loodis ja taisnurkselt, enne kui Te need kokku kruvite.

NOUANNE: Soovitav on panna alusraamiprusside ja vundamendi vahele niiskustdke, mis kaitseb maja
niiskuse ja riknemise eest.

NOUANNE: Tuule- ja tormikahjustuste kaitseks on soovitav kinnitada alusraamiprussid vundamendi
kiilge. (Selleks kasutage nt metallnurgikud, ankruid vms) See materjal ei kuulu tarnekomplekti!
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Vundamendiprusside paigaldus

2,5x50

N
, ‘\'\
=3

14x40

Pos. FiBx-x 4,5%70

G

Pos. FB x-x

0 mm (D=19mm) I

5 mm (0=28-58mm)/ i—l_-'
10 mm (D=70mm) T

Pos. AR x

Seinad

Seinte paigaldamisel on oluline teada, et:

» detailid monteeritakse alati punn Glespoole!

» vajadusel kasutage |66giklotsi ja haamrit! Mitte kunagi ltta haamriga otse punni peale!
Paigaldage seinad vastavalt lisatud seinaplaanidele (vt Tehnilised andmed).

Kdigepealt asetage kohale poolikud esi- ja tagaseina detailid Detailiring:

ning kinnitage need kruvidega vundamendiprusside kulge. n 1
Jargmisena asetage paika kiiljeseina prussid. Siin jalgige, et
esimene detailiring ulatuks veidi Ule vundamendiprusside:

detailid peaksid ca 3-5 mm ule prusside ulatuma. Nii kaitsete A=B
maja niiskuse eest, et vihmavesi saaks vabalt maasse
voolata.

TAHELEPANU: Parast esimest detailiringi  modtke
diagonaalide pikkused ja vajadusel paigaldage detailid A B
uuesti! Ainult juhul, kui diagonaalide pikkused on tapselt
vdrdsed, on alusraam taisnurkne ja Te vdite prussid Uksteise
kilge kinnitada.

Jatkake seinte paigaldamisega surudes seinadetailid tugevasti Uksteise sisse. Vajadusel kasutage
I66giklotsi ja haamrit. Arge unustage aga alustada ka ukse ja akende paigaldusega.

Ukse paigaldamisega peaksite alustama kindlasti juba parast 5.-6. detailiringi.
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Uks ja aken

Ukseraam: Ukseraami paigaldamine (Vajalik ainult kahe poolega ukse puhul!):

» Kahe poolega ukse puhul
tarnitakse ukseraam transpordi
tottu osadena ja see tuleb Tell “
kdigepealt kokku monteerida. !

» Selleks asetage 4 raami osa [—
kokku ning kruvige Uksteise
kilge.

» Jélgige, et sUgavama sisse- |l
Idikega raami osa paigaldataks "
Ulespoole. Kilgmised lengiosad ¢ .
on hingedega ja peegelpildis.

T
I

» Ukselehed on soovitav paigal-
dada hiljem.

> Uhe poolega ukse puhul on ;
ukseraam ja ukseleht juba kokku . ) LU I I L .
monteeritud. %0 x90

Ukse paigaldamine:

Ukseraam asetatakse tekkinud ava ‘
kohale ja likatakse tugevasti alumise

detaili peale. Kahe poolega ukse ‘ 0{
puhul asetage nuud hingedele N e
ukselehed. Ukse avamiseks
monteerige eraldi pakitud ukselukk ja ‘ H .

lingid.

Akende paigaldamine:

Jatkake seinadetailide paigaldamist kuni jduate akna kdrgusele. Seinaplaanidest (vt Tehnilised andmed)
naete, mitu detaili akna alla laheb. Paigaldage aken sarnaselt uksega. Aknaraam koos aknaga likata
nagu ukski aknaavasse, tugevasti alumise detaili peale. Jalgige, et akent ei monteeritaks tagurpidi (n6
pea peale).

NOUANNE: Akende ja uste puhul jélgida tingimata seda, kummale poole nad avanevad. Uksed
avanevad alati seestpoolt véljapoole. Pddrd-kallutatavad aknad avanevad sissepoole. Pdoérd- ja
rippaknad avanevad véljapoole (aknalingid asuvad seespool).

TAHELEPANU: Ukse ja akna seinadetailide kiilge kinnitamine ei ole vajalik! Kui soovite seda teha, siis
fikseerige nad vaid raami alumisest otsast paari kruviga, sest kuivades hakkavad seinadetailid allapoole
vajuma.

Loplikult saab uksi-aknaid reguleerida alles ca 2-3 nadalat parast maja paigaldamist, kui maja on
ilmastikuoludega kohanenud ja detailid vajunud.
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Kelp

Kelp on enamasti Uhes tikis. (Tahelepanu: ménede mudelite puhul vdib kelp koosneda ka mitmest osast! Sel
juhul tuleb need eelnevalt kokku kruvida.) Parast viimaste seinadetailide paigaldamist asetage kelbad esi-
tagaseina peale ning kinnitage kruvidega.

Kelpades on salgud parlinite jaoks. Ka parlinites on vastavad salgud, nii asetub katus kindlalt ja digesse kohta
paika.

Asetage nuudd parlinid kelpades Pérlinite paigaldus:
parlinite  jaoks  ette nahtud
sélkudesse. 4,5x70

Kontrollige, et llemine seinadetail,

kelbad ja parlinid asetseksid

tasapinnas. Parast parlinite paika-

sobitamist kruvige nad ulevalt kelba 2 5x50
kiilge. ’

RBx-x

Pos.PRx

TAHELEPANU: Juhul, kui seinadetailid ei ole korralikult ilma vahedeta (iksteise peale surutud, véivad iilemine
seinadetail ja kelbad mitte tasapinnas asetseda. Sel juhul peaksite vastavalt vajadusele seinadetaile allapoole
koputama vdi kelpa vdi kiilgseinadetaili veidi madalamaks hédveldama.

Katus

Enne katuselaudade paigaldamist jalgige, et maja oleks taiesti loodis. Kontrollige vesiloodi abil kiki
seinu.

TAHELEPANU: Katuse paigaldamisel kasutada stabiilset redelit. Katusele ei tohi astuda, kuna
konstruktsioon on sobiv Ghtlase koormuse (lumi, tuul jne), aga mitte punktkoormuse jaoks!

Alustage katuselaudade paigaldamist katuse esiservast. Koputage lauad kergelt kokku ja naelutage
need Ulalt ja alt naeltega parlinite ja Glemise seinadetaili kilge.

TAHELEPANU: Arge suruge katuselaudu liiga tihedasti kokku, nii valdite niiskusest tekkida véivaid
kummumisi! Jatke laudade vahele ca 1 mm vahe paisumiseks.

e Jalgige kogu katuselaudade paigaldamise ajal seda, et need harjaparlinit kataksid ja laudade
raastapoolsed otsad Uihekaugele ulatuksid. Kontrollige seda néori voi kiilgmise raastaliistu abil, mille
vodite kontrollimiseks paigaldada.

e Katuselauad peavad eest ja tagant parlini otstega tasa olema. Vajadusel saagige mdlemad
viimased katuselauad nii kitsaks, et nad parlini otstega tasa oleksid.
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Parast katuselaudade paigaldamist tuleb kinnitada Katuseliistude paigaldus:
katusepapp ja katuseliistud. YPapp-x

Kas katusekattematerjal ja —-liistud antud majamudeli
juurde kuuluvad, leiate tiikitabelist!

Kbigepealt kruvige katuselaudade otste alla réastaroovid
ja raastaliistud. Seejarel paigaldage katusekattematerjal.

Katusekattematerjal (NB! Monedel majamudelitel ei ole seda komplektis!)

Ldigake katusepapp vastavalt katuse pikkusele sobivateks tikkideks ning alustage paigaldust
paralleelselt katuse allservaga liikudes harja poole, asetades papiribad tagaseinast esiseina suunas.
Jatke papp aarest ca 2-4 cm Ule ulatuma. Kinnitage katusepapp katuselaudade kiilge kaasasolevate
papinaeltega ca 15 cm vahedega. Jalgige, et papiribad kataksid Uksteist vahemalt 10 sentimeetri
ulatuses.

NOUANNE: Katusepapp on suhteliselt liihikese kestvusajaga. Soovitame Teil véimaluse korral katta
katus bituumensindlite vdi -kargkattega, mis annab Teie majale ka ilusa valimuse. Jargige kattematerjali
tootja nduandeid ja kiisige ndu oma erialaspetsialisti kaest.

Papiliistude ja otsalaudade paigaldus:
WBx-x )

3,5x40
Parast  katusekattematerjali  paigaldamist Ypapp”‘._\
kinnitage katusele papiliistud ning sarikate ja RBx-x F,
Ulemiste seinadetailide kiilge otsalauad " A ’7 x40

[= [ = C [=| s
-
AN

/ \_Dia
FaBx-x /

Porand

Alles seejarel, kui maja on tervikuna lles ehitatud, paigaldatakse pdrandalauad, nii valdite asjatut
pdranda maardumist.

Asetage pdrandalauad alusraamile, koputage nad kergelt Uksteise vastu ning seejarel naelutage need
tugevasti vundamendiprusside kilge. Vajaduse korral tuleb viimane pdrandalaud laiuselt parajaks
Idigata.

Kdige |6puks sobitatakse pdrandaliistud, et katta pdrandalaudade ja seinte vahelisi vahesid.
Pdrandaliistud tuleb vajadusel digesse pikkusesse Idigata.

TAHELEPANU: Olenevalt klimast, kus maja tles pannakse vdivad ka pdrandalauad nii paisuda kui
kahaneda. Kui pérandalauad on vaga kuivad, kuid kliima niiske, imavad nad kergesti niiskust sisse. Sel
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juhul ei tohiks pérandalaudu vaga tihedasti Gksteise kdrvale kinnitada. Nii valdite véimalikke kummumisi.
Jatke pdrandalaudade vahele pisut ruumi (1-2 mm) paisumiseks. Kui Teie kliima on aga kuum ja kuiv,
voite paigaldada lauad tihedalt Uksteise vastu, sest need kuivavad veelgi ja laudade vahele vdivad
tekkida vahed.

Tormiliistud (NB! Ménedel majamudelitel ei ole komplektis!)

Tormiliistud  (kui  kuuluvad tarne
komplekti) kinnitage esi- (2 tk) ja
tagaseina (2 tk) sisekuljele
kaasasolevate poltide abil. Siinjuures
on oluline detailid enne |abi puurida.
Palume jalgida joonisel naidatud

Tormiliistude paigaldus:

ca 100mm

vahekaugusi, et ei tekiks probleeme L B e B
puidu paisumise voi kahanemise =s
kaigus. A o

NOUANNE: Jalgige, et tormiliistud
oleksid kinnitatud Ulevalt kelbaprussi
kilge ja altpoolt esimese
taispikkusega seinadetaili keskele.
Vajadusel tehke liistud Ulemisest
otsast l[Ghemaks.

F= U1

ca 130mm

Polte ei tohi kdvasti kinni keerata, et ml
vbimaldada puidu edasist paisumist- . |
kahanemist). a —

Kui maja on vajunud, tuleb kinnitusi .
reguleerida, et seinadetailid saaksid e Pos. 5tBx-x
allapoole vajuda.

Uldised néuanded:

Probleem: Seinadetailide vahele tekivad vahed

Pdhjus: Maija kiilge on kinnitatud lisadetailid, mis ei lase puidul kasvada/kahaneda

Lahendused: Kui uks/aken on kruvide/naeltega seinadetailide kilge kinnitatud, siis kruvid/naelad
eemaldada;

Kui tormiliist on liiga kdvasti kinni kruvitud, kinnitust Iddvemaks lasta;
Kui seinale on paigaldatud (vihmavee)torud, lasta torude kinnitused I6dvemaks;

Probleem: Uksed ja aknad kiiluvad kinni.

Pdhjus: Maja/vundament on vajunud

Lahendus: Kontrollida kas maja on loodis. Vundamendiprussid ja seinad taas loodi ajada.
Pdhjus: Uksed ja aknad on niiskuse téttu paisunud.

Lahendus: Reguleerida ukse ja akna hingi; vajadusel ust vdi akent kitsamaks hddveldada

Soovime Teile palju edu aiamaja paigaldamisel ning palju r66mu
pikkadeks aastateks!




